
                                                       Załącznik Nr 1 
                                                                         do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                                                      
                                                                         zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 3/2011                    
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte              
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. 
 
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
      Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę  sieci  kanalizacji sanitarnej na  odcinku  od      

miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska. Przedsięwzięcie będzie realizowane na 
terenie województwa mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim na terenie gminy 
Grudusk. 
Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalna ścieków w Grudusku. Zrzucane ścieki 
sanitarne (bytowo-gospodarcze) z miejscowości Humięcino-Klary i Grudusk oraz odcieki 
(odsiąki) ze składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na gruntach wsi 
Humięcino-Koski nie spowodują u odbiorcy ścieków przekroczenia warunków 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości oraz stanu i jakości oczyszczonych 
ścieków.  

W pierwszym etapie o zakresie obecnie projektowanym sieć kanalizacji sanitarnej 
będzie odprowadzać: 

 ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych w miejscowościach Humięcino-Klary                       
i Grudusk,  

 odcieki (odsiąki) ze składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na gruntach 
wsi Humięcino-Koski. 
      W dalszej perspektywie projektowana obecnie sieć kanalizacji sanitarnej przejmie 

ścieki sanitarne z miejscowości: Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Zakrzewo Wielkie, 
Zakrzewo Małe, Humięcino, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Koski, Stryjewo Wielkie, 
Nieborzyn, Mierzanowo, Łysakowo, Przywilcz i Strzelnia.  
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej z rur PCV Ø 200, zlokalizowanej  w Grudusku, za pośrednictwem istniejącej 
studni rewizyjnej S1ist. o rzędnych 143,58/141,55 m n.p.m.  
 
Na obszarze podlegającym opracowaniu projektowemu występują: 
-  głównie grunty rolne, 
-  w miejscowości Klary zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
-  gospodarstwo składające się z trzech budynków jednorodzinnych zlokalizowanych                   
   w zabudowie kolonijnej, 
-  w miejscowości Grudusk (na obszarze objętym projektem) zabudowa mieszkaniowa  
   jednorodzinna, 
-  składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane na gruntach wsi Humięcino-Koski  
   zarządzane przez Zakład Komunalny w Grudusku. 



Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na gruntach rolnych                
i nie narusza lasów.  
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:  
a) Sieci kanalizacji sanitarnej 

 grawitacyjnej z rur PVC-U 200 z wydłużonym kielichem (klasy SN8, rury ze 
ścianką litą wg PN-EN 1401:1999, łączone na uszczelki gumowe wargowe,              
w odcinkach o dł. 6 m/szt.),  

 dwóch przewodów tłocznych układanych równolegle w jednym wykopie z rur 
PE (SDR11, PE100, PN16, rury do kanalizacji łączone poprzez zgrzewanie 
doczołowe) na odc. P1-S1ist. (średnice przewodów zostaną określone na 
podstawie szczegółowych obliczeń na etapie projektu budowlanego), 

 tłocznej z rur PE63 (SDR11, PE100, PN16, rury do kanalizacji łączone na 
elektrozłączki) na odc. P2-T1, P3-T2, 

 przepompowni (tłoczni) ścieków kanalizacji sanitarnej P1, P2, P3, 
 studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w wykonaniu szczelnym 

tworzywowych PE1000, PVC425. 
b) Przyłączy kanalizacji sanitarnej  

 Grawitacyjnych z rur PVC-U 160 z wydłużonym kielichem (klasy SN8, rury ze 
ścianką litą wg PN-EN 1401:1999, łączone na uszczelki gumowe wargowe,             
w odcinkach o dł.  6m/szt.). 

 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną 
 
Ze względu na charakter liniowy inwestycji nie jest możliwe podanie powierzchni 
zajmowanych nieruchomości oraz obiektu budowlanego (sieci kanalizacji sanitarnej). 
Wyszczególniono natomiast działki, na których projektowana jest sieć kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami.  
Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na działkach                                         
o następujących numerach ewidencyjnych zgodnie z danymi zawartymi w planach 
sytuacyjnych:  
(grunty miejscowości Grudusk obręb 1) 
- 583, 352 (Skarb Państwa) 
- 347/2, 348, 349/8, 350/7, 350/8, 351, 570, 544, 354, 355, 356, 357, 358, 359/1, 359/2, 
360/2, 360/1, 361, 362 (grunty prywatne)  
 
(grunty miejscowości Strzelnia obręb 18) 
- 12 (Skarb Państwa) 
- 28, 58 (grunty Gminy Grudusk)  
- 26, 27, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64 (grunty prywatne) 
 
(grunty miejscowości Łysakowo obręb 8) 
- 139, (grunty gminy Grudusk) 
- 138, 140, 141, 142, 143, 144, (grunty prywatne) 
- 146 
 
(grunty miejscowości Humięcino-Koski obręb 4) 
- 58, 81 (Skarb Państwa) 
- 59, 57/1, 63/9 (grunty prywatne) 
- 56/1 (droga wojewódzka) 



- 63/1, 63/4 (grunty gminy Grudusk) 
- 73/2 (droga powiatowa), 
- 74/3, 55/5 (grunty gminy Grudusk) 
- 82 
- 55/8 (grunty prywatne) 
- 55/43, 55/11 (Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych)  
- 66, 69, 71, 72/4, 72/3. 
 
Trasę projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowano, w części na ww. 
działkach wraz z siecią oraz na działkach wcześniej nie wyszczególnionych                                
o następujących numerach ewidencyjnych zgodnie z danymi zawartymi w planach 
sytuacyjnych: 
(grunty miejscowości Humięcino-Koski obręb 4)  
- 55/9, 55/10 (grunty prywatne).  
 
Dotychczasowy sposób ich wykorzystania obszaru objętego projektem (stan istniejący)  
Na obszarze podlegającym opracowaniu projektowemu brak jest sieci kanalizacji 
sanitarnej służącej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Ścieki sanitarne                
z budynków mieszkalnych odprowadzane są do istniejących zbiorników bezodpływowych 
tj. szamb, często nieszczelnych i stanowiących duże zagrożenie dla środowiska.  
Odcieki ze składowiska odpadów są do istniejącego zbiornika bezodpływowego,                         
a następnie wywożone beczkowozem na oczyszczalnię ścieków w Grudusku.  
 
Pokrycie szatą roślinną  
Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest głównie w gruntach rolnych      
i nie narusza terenów zalesionych. Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje się 
konieczności wycinki drzew. Przedsięwzięcie przebiegać będzie również przez 
nawierzchnie nieutwardzone (drogi dojazdowe), które po zakończeniu prac zostaną 
odtworzone.  
 

3. Rodzaj technologii 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami zaprojektowano z rur 
PVC200, PVC160 i studni rewizyjnych z polietylenu wysokiej twardości PE1000, 
PVC425 łączonych na uszczelki gumowe zapewniających całkowitą szczelność systemu                 
i wysoką trwałość (brak korozji betonu).  
Sieć tłoczną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE (SDR11, klasy PE100, PN16, 
rury do kanalizacji w odcinkach o dł. 12,0m/szt. łączonych metodą zgrzewania 
doczołowego). Przejścia przewodów pod drogami zaprojektowano w technologii 
bezwykopowej metodą mikrotunelingu lub w przecisku w stalowych rurach osłonowych.  

 
4. Rozwiązania chroniące środowisko 

Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni odprowadzenie ścieków sanitarnych do 
istniejącej gminnej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Grudusku: 
• z istniejących w miejscowości Humięcino-Klary budynków wielorodzinnych, 
• z istniejącego gospodarstwa zlokalizowanego w zabudowie kolonijnej,  
• z istniejącego składowiska odpadów (odprowadzanie odcieków), 
• perspektywicznie z miejscowości Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Zakrzewo 
Wielkie, Zakrzewo Małe, Humięcino, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Koski, Stryjewo 
Wielkie, Nieborzyn, Mierzanowo, Łysakowo, Przywilcz i Strzelnia.  
Wykonanie projektowanej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej stworzy warunki do 



likwidacji istniejących (na obszarze podlegającym opracowaniu projektowemu) często 
nieszczelnych szamb i nie ewidencjonowanych spływów powierzchniowych ścieków 
sanitarnych do istniejących rowów melioracyjnych, przez co wpłynie pozytywnie na 
ochronę środowiska. Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego niezbędne jest jak 
najszybsze wykonanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej.  
Projektowane rozwiązania technologiczne (połączenia rur PVC, studni PE i PVC na 
uszczelki gumowe oraz połącznia rur PEHD metodą zgrzewania doczołowego) zapewnią 
szczelność systemu transportującego ścieki sanitarne, przez co zapobiegną przenikaniu ich 
do środowiska (gleby i wód). Mimo to celem ochrony środowiska na etapie realizacji                  
i eksploatacji przedsięwzięcia zastosowane będą następujące rozwiązania chroniące 
środowisko: 
 prace prowadzone będą w godzinach dziennych dla ograniczenia uciążliwości 

hałasowej, 
 oszczędne korzystanie z terenu zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, maksymalnie ograniczając zajęcie terenu 
(zaprojektowano wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych), 

 zachowanie kultury prowadzenia robót, tj. systematyczne sprzątanie placu budowy, 
zraszanie placu budowy wodą w celu ograniczenia pylenia (w zależności od potrzeb), 
ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów 
na biegu jałowym, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów 
transportujących materiały sypkie, ograniczenie prędkości jazdy pojazdów 
samochodowych w rejonie budowy,  

 prace w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów prowadzone będą ręcznie, 
drzewa będą również zabezpieczane przed uszkodzeniem mechanicznym                            
(w przypadku ewentualnej kolizji na terenie projektowanej inwestycji). 

 kontrolowane postepowanie z odpadami powstającymi w procesie budowlanym 
zgodnie z ustawą o odpadach. Odpady będą gromadzone w wyznaczonym miejscu                 
w sposób selektywny przed ich przekazaniem do ostatecznego miejsca 
unieszkodliwienia lub wykorzystania, 

 prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP i p. poż. 
 zorganizowanie na terenie budowy zaplecza dla pracowników (przenośne sanitariaty), 
 doprowadzanie do stanu pierwotnego terenu budowy po wykonaniu prac, 
 właściwa konserwacja sieci w trakcie jej eksploatacji. 

Inwestycja w związku z wysoką jakością prowadzonych prac i zastosowanych materiałów, po 
zrealizowaniu nie będzie pod żadnym względem uciążliwa dla środowiska i spowoduje 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w analizowanym obszarze. Ponadto poprawi warunki 
sanitarne i komfort życia mieszkańców, jak również podniesienie atrakcyjność regionu dla 
inwestorów. 

 
 

 


