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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamowienie dotyczy projektu finansowanego z Unii Europejskiej ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI ,, Wykorzystanie walorow naturalnych i
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”’, Dzialanie 6.1 ,, Kultura”.

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Gmina Grudusk

ul. Ciechanowska 54

06-460 Grudusk

tel/fax: (23)6715012

e-mail: gmina@grudusk.com
www.grudusk.com

2. Tryb udzielenia zamowienia

Postgpowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
oraz pozostatych przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)

3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1 Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane.

3.2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego: ,,Poprawa oferty kulturalnej i wzrost
dostepnosci do kultury poprzez renowacje grodziska i jego najblizszej okolicy w
miejscowosci Grudusk, powiat ciechanowski — etap 1.”

3.3. Okreslenie wielkoSci lub zakresu zamowienia:

Ogolna charakterystyka obiektu:

Planowany teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Grudusk w powiecie
ciechanowskim, Wojewddztwo Mazowieckie na dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu
161. Gréd z grodziskiem "Zielona Gora" znajdowac si¢ bedzie przy ul. Konopnickiej, tuz przy
rzece Struga Gruduska 1 pod duzym wzniesieniem, stanowigcym pierwotnie grodzisko.

Dzialka pod inwestycje posiada rozcztonkowany ksztalt o orientacji wschod - zachdd, poziom
terenu posiada plaskie uksztaltowanie u podstawy w miejscu podgrodzia podstawy 1 znaczne
wyniesienie ponad miejscowos¢ w miejscu grodu.

Na terenie inwestycji wystepuja dwa obiekty kubaturowe, ktore podlega¢ beda rozbiorce.
Planowane przedsigwzigcie obejmuje w I etapie zagospodarowanie terenu oraz:

1/ rozbidrke budynku zaktadu stolarskiego,

budowe:

2/ punktu informacji turystyczne;j,

3/ chat: snycerza, kowala, chaty duze;j,

4/ $mietnika,
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5/ bramy gtoéwnej,

6/palisady 1 ogrodzenia,

7/ nawierzchni utwardzonej,

8/ zieleni,

9/ sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, instalacji elektryczne;.

Projektowane zalozenie nawigzuje do zabudowy historycznej okresu wczesnego Sredniowiecza
wraz z dostosowaniem do aktualnych wymogow i przepisow.

Planowane jest utworzenie na jego terenie przestrzeni do ekspozycji historycznych 1 wydobytych
na tym terenie eksponatow archeologicznych.

Projekt zaktada budowe¢ podgrodzia oraz grodu na wzniesieniu w formie zblizonym do stozka (II
etap). Obszar wzniesienia na ktorym zlokalizowany bedzie grod glowny oraz teren podgrodzia
otoczone beda drewniang, blankowang palisadg o wysokosci okolo 4 m, stanowigca element
architektury obronnej calego obiektu. Do wczesnosredniowiecznego grodziska wchodzi si¢
poprzez gtdwng brame z punktem widokowym, wykonang z drewnianych bali.

Roboty nalezy wykona¢ wg zalaczonej dokumentacji projektowej (bez urzadzen placu
zabaw). Jezeli w dokumentacji projektowej, przedmiarowej i innej pojawia si¢ nazwa
wlasna producenta, wyrobu lub marka, nalezy traktowac¢ ja jako orientacyjng i stosowac
mozna wyroby i urzadzenia rownowazne.

3.4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupehiajgcych, o ktorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
3.5. Przedmiot zamdwienia opisany z zastosowaniem nazw 1 kodow okreslonych we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwien:
CPV 45.00.00.00-7; 45210000-2; 45233200-1; 45310000-3; 45330000-9
3.6. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwieni stanowia:

3.6.1. Dokumentacja projektowa - zatagcznik Nr 11 do SIWZ,

3.6.2. Kosztorys ofertowy — zatacznik Nr 10 do SIWZ
3.7. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej aby
uzyska¢ informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 1
wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3.8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
w swojej ofercie cze¢sci zamdéwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom —
zgodnie ze wzorem - zalgcznik Nr 5 do SIWZ.
3.9. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich za
roboty wykonane przez podwykonawcow.
3.10. Wykonawca udzieli na prawidlowo wykonany przedmiot zamOwienia nie mniej niz
trzyletnig gwarancje jakosci. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu
zamOwienia powstale z przyczyn tkwigcych w przedmiocie zamdéwienia oraz w wyniku
prawidlowego uzywania przedmiotu zamowienia ( zwykle zuzycie).
3.11. W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w trakcie prac ziemnych ustala
si¢ obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego, ktory powiadomi
Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkow.
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3.12. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegétowy rzeczowo-finansowy

harmonogram robdt ( z uwzglednieniem termindw okreslonych w Harmonogramie robot

budowlanych, stanowigcym zalgcznik nr 9 do SIWZ), w terminie dwodch tygodni od daty

rozpoczecia budowy.

3.13. Wykonawca zobowigzany bedzie przedklada¢ Zamawiajacemu skorygowany harmonogram

robot, gdy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem pracy lub ze

zobowigzaniami Wykonawcy, a takze zobowigzaniami Zamawiajgcego, na zadanie

Zamawiajacego w terminie 14 dni. Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajagcego nie

umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

3.14. Przy wycenie robdt w celu okreslenia ceny ofertowej, Wykonawca winien zapoznac si¢:

z przedmiarami, projektem technicznym cze¢$cig rysunkowg 1 opisem technicznym, zapisami

Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt oraz zapisow SIWZ oraz pozostatych

dokumentow przetargowych, ktore precyzujg przedmiot zamowienia.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci w ilosciach robdt pomiedzy Dokumentacja Projektowa a

przedmiarem robot, wigzace sg ilosci wynikajace z Dokumentacji Projektowe;.

3.15. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.

3.16. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

3.17. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupehiajacych.

3.18. Zamawiajagcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki w przypadku udzielenia

dotychczasowemu Wykonawcy robot zamowien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem

podstawowym 1 nieprzekraczajacych 1lacznie 50 % wartosci realizowanego zamodwienia,

niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek

sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

a/ z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od

zamOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow, lub

b/ wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoOwienia

dodatkowego.

3.19. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z zawarta umowg, warunkami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz przekazang

dokumentacjg projektowa.

3.20. Wariantowe stosowanie materialow:
Wszelkie nazwy wlasne produktow, materialow lub urzadzen przywotane w dokumentacji
projektowej, kosztorysach naktadczych lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych stuzg jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia
wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Ze wzgledu
na specyfike niektoérych elementéw przedmiotu zamdwienia 1 braku mozliwosci opisania
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, w projekcie
technicznym zastosowano wskazanie znaku towarowego niektérych elementoéw zamowienia.
W takie] sytuacji zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie rozwigzan rownowaznych w
oparciu o wyroby/produkty/urzadzenia innych producentéw pod warunkiem spehienia przez
te wyroby/produkty/urzadzenia tych samych wiasciwos$ci/parametrow technicznych.

4. Termin wykonania zamowienia.

4.1. Termin realizacji zamoéwienia: do 30 wrzesnia 2013 r
4.2. Harmonogram prac
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Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wstepny harmonogram robot objetych zaméwieniem.
Prace objete harmonogramem musza by¢ wykonane pomigdzy:
- rozpoczecie prac: 15 lutego 2012 r
- zakonczenie prac: 30 wrzesnia 2013 r
Zamawiajacy umozliwia wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania, gdy na przeszkodzie
kontynuowania robot stang niekorzystne warunki pogodowe lub prace archeologiczne.

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow.

5.1 O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajag warunki udziatu

5.1.1

W postepowaniu, w szczegolnosci dotyczace:

Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania:

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie
spetiony, jezeli Wykonawca zlozy os$wiadczenie o spehlieniu warunkéw udzialu w
postepowaniu. Wykonanie niniejszego przedmiotu zamoOwienia nie wymaga specjalnych
uprawnien przez prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza.

Posiadania wiedzy 1 dos§wiadczenia:

Warunek zostanie spetiony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczyt w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie (zalgcznik Nr 6 do SIWZ):

a/ jedng robot¢ obejmujaca w swym zakresie remont lub budowe zabytkowego obiektu
budowlanego o drewnianej konstrukcji o wartosci netto 1.000.000 zt lub wigkszej

b/ jedng robote okreslong kodem CPV-45210000-2 — budowe budynku, obejmujaca w
swym zakresie budowe drewnianego budynku o kubaturze min. 500 m3 1 o wartos$ci netto
1.000.000 zt lub wiekszej, wraz z wyposazeniem budynku 1 infrastrukturg towarzyszaca,
okreslong kodem CPV-45.33.00-9 i obejmujaca:

- instalacj¢ wodociggowa

- instalacje kanalizacyjng

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacj¢ wentylacyjng

- instalacje elektryczng — kod CPV-45.31.00.00-3

- okreslong kodem CPV-45.23.32.00-1 robot¢ obejmujagca w swym zakresie budowe lub
przebudowe nawierzchni z kamienia tamanego (kamienia polnego) lub kostki kamiennej
(kostki betonowej wibroprasowanej)

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 do§wiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowat wiedzg 1
doswiadczeniem innych podmiotéw ( rozumianymi jako wykonanie w okresie ostatnich
pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krotszy- w tym okresie).
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5.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia:

Warunek zostanie speliony, jezeli Wykonawca zlozy wykaz narzedzi, wyposazenia
zakladu 1 urzadzen technicznych dostepnych mu w celu realizacji zamowienia wraz z informacjg o
podstawie dysponowania tymi zasobami (zafacznik Nr 8 do SIWZ) oraz wykaz osob, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajagcymi uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w branzy konstrukcyjno-budowlanej, w branzy inZynieryjno-instalacyjnej w zakresie
sieci 1 instalacji wodno-kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania oraz w zakresie instalacji 1
urzadzen elektrycznych 1 energetycznych (zatgcznik Nr 7 do SIWZ).

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej 1 finansowe;:

a) posiadanie $rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosci co
najmniej 1,00 miln zlotych.

b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o warto$ci minimum 1,5 min
zlotych

5.2 Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

5.3 Ocena spehienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formulg ,spehia-nie spehia”.
Wykonawcy, ktérzy nie wykaza spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu, podlegac
beda wykluczeniu z udzialu w postepowaniu. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢
za odrzucong.

5.5.  Z udzialu w niniejszym postepowaniu wyklucza si¢ Wykonawcow, ktorzy podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 Prawa zamowien publicznych

5.6. Ocena spetnienia warunkow udzialu w niniejszym postepowaniu opisanych w punkcie 5.1
niniejszej specyfikacji dokonana bedzie w oparciu o zlozone przez Wykonawce dokumenty
oraz oswiadczenia

5.7.  Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie przynajmniej jedng z przestanek opisanych w
art. 89 Prawa zamowien publicznych.
5.8. O wykluczeniu z postgpowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostang

zawiadomieni niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie
zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

6. Wykaz oSwiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

6.1.Na oferte sktadajg si¢ nastepujace dokumenty, oswiadczenia 1 zalgczniki:
a) Wypehiony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zatgcznik Nr 1
b) Oswiadczenie o spehieniu warunkow udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne z
art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru — zalgcznik Nr 2 do SIWZ
c) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelienia warunkéw, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych z wykorzystaniem wzoru —
zalacznik Nr 3 do SIWZ
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d) Parafowany przez wykonawceg wzor umowy — zalgcznik Nr 4 do SIWZ

e) Informacja o podwykonawcach — o ile wykonawca powierza wykonanie czgsci
zamoOwienia podwykonawcom wypehia informacje o podwykonawcach sporzadzong
wedlug wzoru — zalgcznik Nr 5 do SIWZ

6.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postegpowania o udzielenie zaméwienia z
art. 24 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych wykonawca sktada nastepujace dokumenty:

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w
przypadku os6b fizycznych o$wiadczenia wymienionego w p-cie 6.1 pkt c) niniejszej
specyfikaciji.

b) aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych

platno$ci lub wstrzymanie w calosci  wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

c) aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie
wczesnie] niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert

6.3. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezb¢dng do wykonania zamdwienia
wiedzg 1 doswiadczenie do oferty nalezy dotaczy¢:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym
okresie, potwierdzajacy wykonanie wymaganego zakresu robot. Wykaz zawiera¢ ma co
najmniej: rodzaj 1 warto$¢ robot budowlanych, date 1 miejsce ich wykonania. Wykaz
wykona¢ w oparciu o wzor - zalgcznik Nr 6 (warunek opisany w pkt.5.1.2). Do wykazu
nalezy zalagczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone (referencje).

6.4. W celu wykazania dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia do oferty nalezy dofaczy¢:

a) wykaz osob, ktore beda pehity funkcje kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w branzy konstrukcyjno-budowlanej, w branzy inzynieryjno-
instalacyjnej w zakresie sieci 1 instalacji wodno-kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania
oraz w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 energetycznych wraz z informacja na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami — zgodnie ze wzorem — zalgcznik Nr 7 oraz
wykaz niezb¢dnych do wykonania zamdwienia narzg¢dzi 1 urzadzen — zatacznik Nr 8.

6.5. W celu wykazania spelienia warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej i finansowej do
oferty nalezy dolaczyc¢:

a) informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w  ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajace; wysokos¢ posiadanych $rodkéw lub
zdolnos¢ kredytowa wykonawcy nie mniejszg niz 1,0 mln zlotych, wystawionej nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert
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kopig polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdowienia

Jezeli Wykonawca, wykazujac spehienie warunkow, o ktorych mowa w punkcie 5

niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotéw, zobowigzany jest wykazac, ze
w stosunku do tych podmiotow brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez zlozenie razem z oferta dokumentéw wymienionych w
punkcie 6.2 niniejszej specyfikacji dotyczacych kazdego z tych podmiotow, o ile podmioty te
beda braty udziat w realizacji czg$ci zamowienia.

6.7.

a)

b)

©)
d)

2

h)

6.8.

Postanowienia dotyczace skladanych dokumentow.
wszystkie dokumenty w niniejszym postgpowaniu mogg by¢ sktadane w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobe/osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodno$¢ z oryginalem”
w przypadku WykonawcoOw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku podmiotow, o ktorych mowa w p-cie 6.6 niniejszej specyfikacji, kopie
dokumentow dotyczacych kazdego z tych podmiotow winny by¢ poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem przez te podmioty. W przypadku ustanowienia pelnomocnika
reprezentujagcego Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kopie
dokumentow dotyczacych kazdego z tych podmiotow winny by¢ poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginalem przez pelnomocnika
zamawiajacy nie dopuszcza sktadania elektronicznych kopii dokumentow
dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sklada si¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce
oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia 1 zalaczniki, o
ktorych mowa w specyfikacji Zamawiajacego
oferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki winny by¢ podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi 1 przepisami prawa.
Jezeli oferta 1 zalagczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przedlozenia wlasciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego
Wykonawcow obowigzuje wykorzystanie zalaczonych wzoréw dokumentow —
zalacznikdéw. Wszystkie pola 1 pozycje tych wzorow winny by¢ wypehione, a w
szczegbdlnosci muszg zawiera¢ wszystkie wymagane informacje 1 dane oraz zawierac
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza si¢ sktadania alternatywnych co do tresci i
formy dokumentow.
Zlozenie przez Wykonawce nieprawdziwych informacji, majagcych wpltyw lub mogacych
mie¢ wplyw na wynik niniejszego postepowania, stanowi podstawe do wykluczenia z
postepowania

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozg wymaganych

w niniejszym rozdziale o$wiadczen lub dokumentow lub ktorzy nie zlozyli pelnomocnictw,
albo ktorzy zlozyli wymagane oswiadczenia 1 dokumenty zawierajace bledy lub zlozyli
wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich
zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia 1 dokumenty powinny
potwierdza¢ spehianie przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu nie podzniej niz
w dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.
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Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspdlnej przez dwa lub wigcej podmioty
ospodarcze (konsorcja/spoiki cywilne)

wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia
jezeli oferta wspolna ztozona przez dwoch lub wigce;] Wykonawcoé4w zostanie wytoniona w
prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy zazada w wyznaczonym terminie zfozenia umowy
regulujacej wspotprace tych wykonawcow, podpisanej przez wszystkich partnerow, przy
czym termin, na jaki zostata zawarta, nie moze by¢ krdtszy niz termin realizacji zamowienia
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post¢powaniu 1 zawarcia umowy, a
pelnomocnictwo/upowaznienie do petienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego =z
Wykonawcoéw, winno by¢ dotaczone do oferty
Oferta winna zawiera¢ wszystkie dokumenty, o$wiadczenia 1 informacje wymienione w
punktach 6.1 ppkt bic, oraz 6.2 dla kazdego z partnerow z osobna, pozostalte sktadane sg
wspOlnie
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy

Postanowienia dotyczace WykonawcoOw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczpospolitej Polskie;.

a)

jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w punkcie 6.2 ppkt a), b) i1 ¢) skfada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci

— wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert; nie zalega z
uiszczaniem podatkow, optlat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i1 zdrowotne albo zZe
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem skladania ofert

7. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentow, wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

7.1

7.2

Z Zamawiajacym mozna kontaktowac si¢ telefonicznie oraz bezposrednio w siedzibie z
Zmawiajacego. Wszelkie zapytania dotyczace SIWZ oraz postepowania nalezy dostarczac
wylacznie w formie pisemne;.

Upowaznieni do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:

Wit Gminy Jacek Oglecki tel. (23)6715012, k. 606413384
Inspektor UG Jerzy Czarniewicz tel. (23)6715012

Zapytania nalezy kierowa¢ pisemnie, zgodnie z zasada pisemnosci postepowania na adres:
Urzad Gminy

u
0

l. Ciechanowska 54
6-460 Grudusk

fax. (23)6715012

e-mail: gmina@grudusk.com
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8. Wymagania dotyczace wadium.

8.1. Kazdy Wykonawca przystepujacy do przetargu obowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci
30.000 PLN przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.2. Wadium moze by¢ wnoszone zgodnie z zapisami dotyczacymi form wnoszenia wadium
wynikajacymi z zapisow art. 45 pkt 6 — Ustawy — Prawo zamOwien publicznych.

8.3. Termin wazno$ci wadium nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania oferta, 30 dni od
terminu skladania ofert

8.4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pienigdzu, nalezy je wplaci¢ przelewem z
dopiskiem “Wadium na przetarg — ,,Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepnosci do
kultury poprzez renowacje¢ grodziska i jego najblizszej okolicy w miejscowosci Grudusk,
powiat ciechanowski — I etap” na nast¢pujace konto: Bank Spéldzielczy w Grudusku, konto
Nr 07822000040000016920000001, a kopi¢ przelewu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem
zalaczy¢ do oferty.

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niz pieniadz nalezy oryginat dokumentu
zabezpieczajacego wadium zlozy¢ w siedzibie Zamawiajagcego — Urzad Gminy ul.Ciechanowska
54, I pietro pokdj Nr 4, a kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem zalaczy¢ do oferty.

8.6. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

8.7 Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajagcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia oraz whiesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8.8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a 15 Ustawy —
Prawo zamdowien publicznych

9. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od dnia, w ktorym uptywa ostateczny termin skladania
ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1  Oferent winien zapozna¢ si¢ ze wszystkimi dokumentami niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ).

10.2  Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zadnych zmian do przedmiaru robot.

10.3 Wymagania dotyczace sktadanych dokumentéw opisano w p-cie 6.7 niniejszej specyfikacji.

Do oferty nalezy dofaczy¢ uproszczony kosztorys ofertowy. Oferte sporzadzi¢ w oparciu o

dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt. Dodatkowo

nalezy przedstawi¢ zestawienie kosztow budowy poszczegdlnych obiektow.

Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie moze poming¢ zadnej pozycji wyszczegdlnionej w

przedmiarze robot.

10.4 Wszystkie bledy ujawnione w przedmiarze w trakcie przygotowywania oferty Wykonawca

winien zglosi¢ Zamawiajagcemu w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

10.5 Na pozycje robot lub ilosci nie uwzglednione w przedmiarze a wynikajace z analizy

projektow budowlanych 1 wykonawczych oraz ewentualnych zapytan nalezy dolaczy¢ odrebny
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dodatkowy uproszczony kosztorys ofertowy z wykazem robot stawek robocizny 1 zestawieniem

ceny poszczegoOlnych materiatdw uwzgledniajacy ujawnione roznice.

10.6 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferta musi zawiera¢ calo$¢ zakresu

zamOwienia.

10.7 Oferta musi zosta¢ ztozona w formie pisemne;.

10.8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty z

uwzglednieniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamédwien Publicznych.

10.9 Protokot z przetargu, wraz z zalgcznikami skfadanymi w trybie postepowania sg jawne

zgodnie z zapisami art. 96 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

10.10 Oferta musi by¢ czytelna oraz podpisana. Nalezy wypeti¢ wszystkie dane i tabele oferty,

jezeli jakie$ informacje nie dotycza Wykonawcy nalezy je dotaczy¢ z adnotacjy ,,nie dotyczy”

podpisa¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi podpisywania zalgcznikodw oferty. Wszystkie miejsca,

w ktorych Wykonawca wnidst zmiany muszg by¢ parafowane przez osobe podpisujaca, a kopie

dokumentow potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem.

11 Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Ofert¢ w zamknigtej kopercie oznakowanej firmg (nazwiskiem), adresem Wykonawcy 1
napisem ,Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepnosci do kultury poprzez
renowacje grodziska i jego najblizszej okolicy w miejscowosci Grudusk, powiat
ciechanowski — I etap” nalezy ztozy¢ w:

Urzedzie Gminy w Grudusku,
ul. Ciechanowska 54

06-460 Grudusk

I pigtro, pokodj Nr 4

Oferta powinna zosta¢ ztozona w kopercie w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie.
11.1 Termin skiadania ofert wyznacza si¢ na dzien: 16 stycznia 2013 r do godz. 10.00
11.2  Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 16 stycznia 2013 r o godz. 10.15 w siedzibie Urzedu
Gminy — Sala Konferencyjna.
11.3  Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

12 Opis sposobu obliczenia ceny.

cena - 100%
najnizsza cena - 100 pkt (od kazdego cztonka Komisji Przetargowe;j)

cena najnizsza
X = x 100
cena badanej oferty
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13 Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy kierowal si¢ bedzie przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

13.1 Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostang sprawdzone w celu stwierdzenia,
czy spetiajg wymagania okreslone w dokumentach przetargowych.

13.2  Jedynym kryterium oceny zadan w ofercie jest cena podana przez Wykonawcow
uczestniczacych w przetargu (cena = 100%).

13.3  Zamawiajacy przyzna kontrakt na wykonanie zamowienia temu Wykonawcy, co do ktorego
oferty wustalono, iz odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach
przetargowych oraz ustawie Prawo Zamowien Publicznych 1 ktory zaoferowal
najkorzystniejsza cen¢ dla zadania.

14 Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy.

14.1 Zamawiajacy powiadomi Wykonawcéw o wyniku postgpowania w sposdb okreslony w
ustawie Prawo Zamowien Publicznych.

14.2  Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcg nastagpi w terminie okreslonym w art. 94 ust.
1 1 2 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Umowa zostanie podpisana w siedzibie
Zamawiajgcego.

14.3  Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy wybiera
najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania 1

14.4  oceny, chyba ze zajda przeslanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93
ust. 1 Prawa zamowien publicznych

15 Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz mozliwosci
udzielania zaliczek

15.1 Przewiduje si¢ obowigzek zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

15.2 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

15.3 Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokos$ci zabezpieczenia 1 zostanie zwrdcona
nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

15.4 Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek na poczet wykonania

zamOwienia

16 Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci umowy albo
WZOr umowy.

16.1  Wzbér umowy stanowi zalgcznik Nr 4 do niniejszej specyfikacii.
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17 Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

18 Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnej zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Harmonogram 1 termin realizacji zamdéwienia moze ulec zmianie w nastepujacych
sytuacjach:
- w przypadku odkrycia w gruncie, w czasie realizacji prac ziemnych, nie
zinwentaryzowanych na mapie d.c. projektowych elementow uzbrojenia terenu bedacych
w kolizji z robotami lub innych, nie pozwalajacych na terminowg realizacj¢ zleconych
robot,
- w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w trakcie prac ziemnych 1
koniecznos$ci przeprowadzenia dodatkowych badan , bedacych w kolizji z robotami 1 nie
pozwalajacych na terminowg realizacje zleconych robot,
- w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na
realizacje tych robot,
- w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych lub innych zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy nie pozwalajagcych na wykonywanie robdt budowlanych
- w przypadku zawieszenia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w
nastepujacych przypadkach:

- zmiana przepisoOw dotyczacych platnosci za prawidlowa realizacje zamowienia

- wykonanie prac zamiennych — o wartos$¢ tych prac

- rezygnacji z czgsci prac, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych prac

Inne zmiany:

w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgoda Zamawiajgcego: powierzenie

podwykonawcom innej czeSci prac niz wskazana w ofercie Wykonawcy, zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot budowlanych
- koniecznosci zmiany technologii robot, w stosunku do technologii przewidzianej w

dokumentacji technicznej, po uzgodnieniu pomigdzy Zamawiajagcym 1 Wykonawcag

- zmiany na stanowiskach kierownika budowy 1 inspektora nadzoru.

3.

Warunki zmian:

- inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego

- uzasadnienie zmian — prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztoéw,
zapewnienie optymalnych parametrow technicznych 1 jakosciowych robot budowlanych

- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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19 Zawarto$¢ dokumentacji przetargowej.

- SIwWZ

- formularz oferty — zalacznik Nr 1

- formularze o$§wiadczen Wykonawcy — zalgcznik Nr 2 1 Nr 3

- wzOr umowy — zalacznik Nr 4

- formularz informacji o podwykonawcach — zalacznik Nr 5

- formularz informacji na temat wiedzy i doswiadczenia — zatacznik Nr 6

- formularz informacji o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamowienia —
zalgcznik Nr 7

- wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i1 urzadzen technicznych dostgpnych wykonawcy
robot budowlanych w celu realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie

dysponowania tymi zasobami - zalgcznik Nr 8

- formularz harmonogramu robot - zatacznik Nr 9.

- kosztorys ofertowy, stanowigcy material pomocniczy do wyliczenia ceny - zatacznik
Nr 10

- dokumentacja techniczna zalgczniki - Nr 11
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ZALACZNIK Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 0gblnej liczby stron

(piecze¢ Wykonawcy)
OFERTA
(formularz oferty)
Nazwa 1 adres Wykonawca .........ccccceeeeveiciiiiieeeeeeeeniiieeen.
NP e
REGON: ..o,
Tel o,
Fax. ..o
GMINA GRUDUSK

ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu niecograniczonym na zadanie: , Poprawa oferty
kulturalnej i wzrost dostepnosci do kultury poprzez renowacje grodziska i jego najblizszej
okolicy w miejscowosci Grudusk, powiat ciechanowski — etap I”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia za cen¢ ryczaltowa:

cena ofertowanetto .........................o /8
podatek VAT ....... Yo = o zk.
cena ofertowa brutto ............................. zt.  stownie zlotych. ...................

zgodnie z zalagczonym kosztorysem ofertowym.



REGIONALNY sarcaPolski ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ﬁ FROGRAM Mazowsze, womrese

1. Cena zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace z projektu
budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot jak réwniez nie
ujete w projekcie budowlano-wykonawczym czy specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robdt, a niezbedne do wykonania zadania, migdzy innymi: ubezpieczenie budowy, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy, (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), obshige
geodezyjng, inwentaryzacje geodezyjna, wszelkie optaty zwigzane z utrudnieniami w ruchu,
organizacja objazdow, wspoOlprace z Zamawiajagcym, oraz inne czynniki nie wymienione w
kosztorysie ofertowym a niezb¢dne do wykonania zadania.

Cena brutto jest stala 1 nie bedzie podlegata zmianom przez okres obowigzywania umowy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia projekt umowy
zastat przez nas zaakceptowany i1 zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyze] wymienionych warunkach w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy terminy platnosci ustalone przez Zamawiajacego w projekcie
umowy.

7. Na wykonane roboty 1 zastosowane materialy udzielamy 36 miesiecznego okresu re¢kojmi,
liczac od daty odbioru koncowego robot.

8. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni od terminu skiadania ofert

9. Podwykonawcom powierzymy  wykonanie  nastgpujacych  czeSci  zamdwienia:
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(Podpis osoby/osob uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka/pieczqtki)
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IEL\EOGD(!SV)AETQTIEEAYSPOJ NOSCI serce Polski oAl REGONIESS
ZALACZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
(piccze¢ Wykonawey) z 0gblnej liczby stron

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCOW O SPEENIENIU WARUNKOW
UDZIALU OKRESLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

My, nizej podpisani

sktadajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: ,,Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostgpnosci do
kultury poprzez renowacje grodziska 1 jego najblizszej okolicy w miejscowosci Grudusk, powiat
ciechanowski — etap I” o$wiadczamy, iz spelniamy warunki o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z p6zn.zm.), a w tym:

1/ posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnos$ci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

2/ posiadamy wiedze 1 do§wiadczenie do wykonanie zamdwienia;

3/ dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia;

4/ znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

Podpis osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki/

! Podpisuje kazdy wykonawca skladajacy oferte. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie powyzszy dokument podpisuja
wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik w imieniu catego konsorcjum.
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ZALACZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
(piccze¢ Wykonawey) z 0gblnej liczby stron

OSWIADCZENIE =~ WYKONAWCY/WYKONAWCOW O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

MIEJSCOWOSE ..

r . . 1
Oswiadczenie

Sktadajac oferte¢ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: ,,Poprawa oferty kulturalnej 1 wzrost dostepnosci do
kultury poprzez renowacj¢ grodziska i jego najblizszej okolicy w miejscowosci Grudusk, powiat
ciechanowski — etap 17, oswiadczam/my ze w stosunku do firmy, ktdrg reprezentuje/my brak jest
podstaw do wykluczenia z postepowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z pézn. zm.) ktory mowi:

1. Z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzqdzili szkode, nie wykonujgc zamowienia lub wykonujgc je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata
stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktore uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszczeciem postgpowania;

2) wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajgcy rozwiqzal albo wypowiedzial umowe w sprawie zamowienia publicznego albo
odstgpi od umowy w sprawie zamowienia publicznego, z powodu okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
Jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie umowy albo odstgpienie od niej nastgpito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postepowania, a wartos¢ niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5 % wartosci umowy;

3) wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktorych upadtosé ogloszono, z wyjgtkiem wykonawcow, ktorzy
po ogloszeniu upadtosci zawarli ukiad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli ukiad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majqtku upadtego,

4) wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne z
wyjqtkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy ofertg. W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie, niniejsze o$wiadczenie sktada
kazdy z wykonawcow w imieniu swojej firmy. JeZeli wykonawca wykazujgc spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, a

podmioty te bedg braly udziat w realizacji cze$ci zamowienia, niniejsze o$wiadczenie sktadaja powyzsze podmioty.
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5) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiggniecia korzysci

majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na
celu popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

6) spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestgpstwo przekupstwa, przestegpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majgcych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

7) spotki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzqdu prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowg, przestgpstwo
przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe Ilub przestgpstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;

8) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postegpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace
zarobkowg, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestegpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci

majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majgcych na
celu popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) osoby prawne, ktorych urzedujgcego cztonka organu zarzqdzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowg,
przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestegpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majgcych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

10) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sqd orzeki zakaz ubiegania si¢ o zamowienia na podstawie przepisow
o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary.

Podpis 0sob uprawnionych do skiadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki/
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ZALACZNIK Nr 4 Projekt

UMOWAn-r..............

zawartawdniu ................... w Grudusku, pomiedzy:

Gming Grudusk z siedzibg przy ul. Ciechanowskiej 54 06-460 Grudusk

- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Wojta Gminy mgr Jacka Ogleckiego

a:

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pozn.
zm.) na wykonanie zadania pn. ,Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepnosci do
kultury poprzez renowacje grodziska i jego najblizszej okolicy w miejscowosci
Grudusk, powiat ciechanowski — etap I”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI ,Wykorzystanie waloréw naturalnych i kulturowych
dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Dziatanie 6.1 ,Kultura”.

§ 1

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
polegajgcym na wykonanie nastepujgcych robdt wg zatgczonej Dokumentaciji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt i Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Jezeli w dokumentacji pojawia sie nazwa witasna producenta , wyrobu lub marka , nalezy
traktowac jg jako orientacyjng i stosowa¢ mozna wyroby i urzgdzenia rownowazne.

§2

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pézniej niz w ciggu 3
dni po podpisaniu umowy.

1. Termin rozpoczecia robot: ...
Termin zakonczenia robot: ...

Roboty zostang wykonane zgodnie z wzorem ponizszego harmonogramu, ktory stanowi
zatgcznik do umowy.



REGIONALNY sercePolski ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

E FROGRAM Mazowsze, womrese

§4

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ............c.cooiiiiiiiiiinnnnn.
2. Zamawiajgcy  ustanawia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  osobie:
§5
1. Strony ustalajg warto$¢ robot stanowigcych catos¢ przedmiotu umowy wraz z podatkiem
VAT na kwote w wysokosci: brutto ............... zl (stownie ... ),
netto ................ zh(stownie ... )

N

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy,
dokumentacja projektowa i ilosci robét wynikajgce z tej dokumentacji. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci w ilosciach rob6t pomiedzy dokumentacjg projektowg a
przedmiarem robot, wigzgce sg ilosci wynikajgce z dokumentaciji projektowe.

3. Kwota okreslona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w dokumentaciji
projektowej, a niezbedne do wykonania zadania: wszelkie roboty przygotowawcze,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu
w okresie prowadzenia robot, obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania
tymczasowych przytgczy lub licznikow dla mediéw niezbednych do realizacji prac
budowlanych, optat za pobdr wody i energii na czas prowadzenia robot itp.

Cena brutto jest stata i nie bedzie podlega¢ zmianom przez okres obowigzywania umowy.
4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nie objetych dokumentacjg projektowa,

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie.

5. Na wykonanie robo6t dodatkowych Zamawiajgcy przeprowadzi postepowanie zgodnie z

Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania

robét dodatkowych, jezeli Zamawiajgcy zleci wykonanie tych robot odrebng umowa.

§6

Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego
wraz z kohcowym lub czesciowym protokotem odbioru wykonanych robat.

Wartos¢ minimalna faktury wystawionej za wykonanie czesci robét nie powinna by¢ nizsza
NIZ .o, zt brutto.

§7

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedacego przedmiotem Umowy zgodnie
z technologig oraz z materiatbw wskazanych w ofercie i zgodnych z dokumentacjg
projektowsq.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizaciji
zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
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3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robaot.

§9.

1. Wykonawce obcigzajg koszty ubezpieczenia budowy - kontraktu, utrzymania budowy
oraz konserwacji urzgdzen obiektow tymczasowych na terenie budowy.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wiasnych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ dokumentacje dotyczgcg materiatdw uzywanych do wykonania zadania.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

b) pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na dwa dni przed
planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

§12
1. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

2. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powoddéw
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgtoszonych
usterek.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindbw gwarancji powinna by¢é naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.
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§13

. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

- opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia powstate z winy Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 5 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia

- opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym robét
lub w okresie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
terminu wyznaczonego na usuniecie usterki

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1.
b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1.

- za opodznienie w zaptacie faktury w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za
przedmiotowy etap finansowania okreslony w § 6 umowy za kazdy dzien
opoOznienia w zaptacie

3. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14

Odbiory robét:

1.

1.1.

1.2.

Protokét odbioru koncowego

Po zakonczeniu roboét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi

pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy

operat kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokoty odbioréw technicznych,

c) atesty na wbudowane materiaty,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoty badan i sprawdzen,

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu
spotkania stron.
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1.3. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbiér

1.4. Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

1.5. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Protokét odbioru czes$ciowego

2.1 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot w ciggu
3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru

2.2 Odbior czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego.

2.3 Wykonawca, na dzieh odbioru czesciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzony i podpisany przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego wykaz
zrealizowanych robét wraz z ich rozliczeniem

2.4 Protokét odbioru czesciowego sporzgdzi Zamawiajgcy i doreczy Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru
§15

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSCi .................. zt. stanowigce
5% wartosci umowy brutto dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy
w petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

2. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w hastepujgcy sposob:

a. 70% w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym
b. 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwaranc;ji

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
§ 16

1.Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

2.Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc¢ istotnej zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
nastepujgcych sytuacjach:
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1/ harmonogram i termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie w nastepujgcych
sytuacjach:
- w przypadku odkrycia w gruncie, w czasie realizacji prac ziemnych, nie
zinwentaryzowanych na mapie d.c. projektowych elementow uzbrojenia terenu
bedacych w kolizji z robotami lub innych, nie pozwalajgcych na terminowg realizacje
zleconych robat,
- w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w trakcie prac ziemnych i
koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan , bedgcych w kolizji z robotami i
nie pozwalajgcych na terminowg realizacje zleconych robét,
- w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na
realizacje tych robdt,
- w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych lub innych zdarzeh losowych
niezaleznych od Wykonawcy nie pozwalajgcych na wykonywanie robét budowlanych
- w przypadku zawieszenia robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
2/ wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w
nastepujgcych przypadkach:
- zmiana przepiséw dotyczgcych ptatnosci za prawidtowg realizacje zamowienia
- wykonanie prac zamiennych — o wartosc¢ tych prac
- rezygnaciji z czesci prac, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych prac
3.Inne zmiany:

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego: powierzenie
podwykonawcom innej czesci prac niz wskazana w ofercie Wykonawcy, zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji rob6t budowlanych
- koniecznosci zmiany technologii robét, w stosunku do technologii przewidzianej w

dokumentaciji technicznej, po uzgodnieniu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

- zmiany na stanowiskach kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4 Warunki zmian:
- inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego
- uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztow,
zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jako$ciowych robot
budowlanych
- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych roboét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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b) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen
c) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robot wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdbw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

§18

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego,
Prawa Zamowien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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ZALACZNIK Nr 5
OFERTA
strona
(piccze¢ Wykonawey) Z ogolnej liczby stron

Informacja o podzleconych cz¢sciach zamowienia

Propozycje podzlecania czesci zamowienia :

Lp. Podzlecana czg§¢ zamdwienia (zakres robot) uwagi

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsigbiorstwa

(podpis 1 pieczec)
Data: ..o
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OFERTA
strona
(picczec Wykonawey) z 0gblnej liczby stron

Informacje na temat wiedzy i doSwiadczenia

Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i do§wiadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 1 wartosci, daty 1 miejsca wykonania oraz
zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone

Lp.

Data wykonania

Rodzaj robot budowlanych Wartos¢ robot robot budowlanych

budowlanych

Miejsce wykonania robot
budowlanych

UWAGA: Nalezy dolaczy¢ dokument/dokumenty potwierdzajace ze wymienione w wykazie roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsigbiorstwa

(podpis 1 pieczec)
Data: ..o,
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OFERTA
strona
(piecze¢ Wykonawcy) z 0g0lnej liczby stron

Informacja o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Podstawa do
dysponowania osoba
/umowa o pracg, pisemne
zobowigzanie podmiotu,
lub inna forma./

Kwalifikacje

Imig i nazwisko o .
Lp. ¢ zawodowe Doswiadczenie

Wyksztalcenie

UWAGA: Nalezy dolaczy¢ oswiadczenia, ze w/w osoby posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w branzach: budowlanej, wodno-kanalizacyjnej 1 centralnego ogrzewania oraz
elektrycznej z podaniem numeru uprawnien oraz nazw¢ organu wydajgcego uprawnienia wraz z

informacjg o aktualnym wpisie na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego lub
instytucji rownowazne;.

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsigbiorstwa

(podpis 1 pieczec)
Data: ..ooeeiiiiie



BHORREM Mazowsze, oo

REGIONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI serce Polski
ZALACZNIK Nr 8
FORMULARZ OFERTOWY
strona
(piecze¢ Wykonawcy) z 0g0lnej liczby stron

WYKAZ
narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych dostepnych Wykonawcy robot budowlanych w celu
realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie dysponowania tymi zasobami

Nazwa sprzetu Hos¢ Forma wlasnosci (np.wlasny,
dzierzawiony)
(data) (podpisy i pieczg¢ osoby/osdb wskazanych

do wystgpowania w obrocie prawnym lub
posiadajacych pelnomocnictwo)
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ZAY.ACZNIK Nr 9
OFERTA
strona
z 0gblnej liczby stron
(piecze¢ Wykonawcy)
Harmonogram
Nr Data zakonczenia| WartoSci w zt Terminy
etapu, | Rok Zakres robot etapu, poszczegolnych platnosci
elementu elementu etapow robot faktur
brutto

(Iloé¢ wierszy w tabeli mozna rozbudowaé wg niezbednych elementow i podziatu robét przez Wykonawcg)

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsigbiorstwa

( podpis i

pieczec )
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Kosztorys ofertowy
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Kosztorys ofertowy

1/ branza budowlana
2/ branza wodociggowo-sanitarna, kanalizacyjna
3/ instalacje elektryczne



PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Mazowsze,

serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSK| FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

*
* *
* *
* *

+ak

grod w Grudusku_bud KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. [Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
przedm.
BUDOWA GRODU Z PODGRODZIEM "ZIELONA GORA" W GRUDUSKU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozbiérki bud. zakladu stolarskiego
1KNR 4-01 0535- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie m?2 432,000
d.1.01 do uzytku
1
2|KNR 4-01 0430- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie da- m?2 432,000
d.1..04 chu o odstepie tat do 24 cm
1
3|KNR 4-01 0430- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- m?2 432,000
d.1./08 chowe wieszarowe
1
4 KNR 4-01 0354- W ykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m?2 60,540
d.1./05 ponad 2 m2
1
5KNR 4-01 0354- \Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych  |m?2 6,500
d.1.10 o powierzchni ponad 2 m2
1
6 KNR 4-01 0348- Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie  |m?2 176,386
d.1./03 cementowo-wapiennej
1
7 KNR 4-01 0349- Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3 103,515
d.1./02 cementowo-wapiennej
1
8KNR 4-04 0101- Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej m3 39,468
d.1.07 ponizej terenu
1
9|KNR 4-01 0804- Zerwanie posadzki cementowej m?2 75,000
d.1./07
1
10|KNR 4-01 0807- [Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m?2 78,000
d.1.04
1
11|KNR 4-01 0816- Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m?2 200,000
d.1./06 lub cokotow
1
12|KNR 4-01 0818- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 75,000
d.1./05
1
13 KNR 4-01 0429- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufi- m?2 75,000
d.1.05 tek z desek nieotynkowanych
1
14 KNR 4-01 0212- Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 52,950
d.1.01 nych o grubosci do 15 cm
1
15 KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 164,149
d.1.17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
1
16|KNR 4-01 0108- W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 60,600
d.1.119 0108-20 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
1 na odlegtos¢ 10 km
17 KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 58,556
d.1.111 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1
18 Koszt utylizacji gruzu t 58,556
d.1. kalk. wtasna
1
19 KNR 4-04 1107- [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t 2,432
d.1.01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
2.1 Roboty ziemne
20 KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- m3 84,315
d.2.04 mi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV
2.2 Fundamenty
21 KNR 2-02 1101- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton zwy- m3 6,437
d.2.01 kty B 10
2
22 KNR 2-02 0202- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3 12,877
d.2.102 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
23|KNR 2-02 0204- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci | m3 2,945
d.2.01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
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24 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 8,478
d.2.0101-06 mentowej
2
25KNR 2-02 0211- Wieniec $cian fundamentowych murowanych dwustron- m3 3,538
d.2.04 nie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
2
26 KNR 2-02 0201- |Scianka betonowa z betonu B 15 jako oparcie pod okfa- m3 9,090
d.2./0116 dziny kamienne
2
27 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw t 0,523
d.2.102 i budowli - prety zebrowane
2
2.3 Izolacje
28| KNR 2-02 0603- ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- wem? 117,785
d.2.01 + KNR 2-02 |- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza
3/0603-02 warstwa
- druga i nastepna warstwa
29NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m?2 36,790
d.2.0618-01 papy zgrzewalnej
3
30 KNR 9-15 0301- (Izolacje cieplne z pianki polisterowej m?2 44,325
d.2.01 gr. 8 cm - pionowe
3lanalogia
2.4 Podktady pod posadzki
31 KNR 2-02 1101- Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- m3 50,445
d.2.07 towym
4
32| KNR 2-02 1101- Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 20 cm z betonu B m3 33,630
d.2.01 20
4
2.5 Sciany konstrukcyjne
33NNRNKB 202 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod $ciany murowanez ~ m?2 14,150
d.2.0618-01 papy zgrzewalnej
5
34 KNR 9-10 0149- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$cido  |m2 169,360
d.2.01 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw
5 SILIKAT drgzonych N 18/500 wykonane na zaprawie tra-
dycyjnej
35 KNR 2-02 0211- Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3 2,547
d.2.04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
5
36 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw t 0,261
d.2.102 i budowli - prety zebrowane
5
37 KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt 13,000
d.2.01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
38 KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 4,000
d.2.102 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
5 bloczkéw i pustakow
39 KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 w $cianach m 54,200
d.2.05 konstrukcyjnych
5
2.6 Konstrucja wiezby
40 KNR 2-02 0407- Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- m3 drew. 3,946
d.2.05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
6
41|KNR 2-02 0406- Ramy gorne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekréj po- m3 drew. 0,810
d.2./06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6
42 |KNR 2-02 0408- Krokwie koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad m3 0,936
d.2.08 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6
43|KNR 2-02 0408- Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprze- m3 4,920
d.2.05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6
44 KNR 2-02 0402- |Strop drewniany z belek fi 18 m?2 308,225
d.2.103
6
2.7 Dach (warstwy wg przekroju D1a)
45 KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcing impregno- m?2 363,706
d.2./0401-01 wang gr. 20 cm
7
46 KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa impregnowana m 60,100
d.2.0401-08
7
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47 KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica - zamocowanie koztéw szt. 42,000
d.2./0401-05
7
48|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm, na kontrta- | m?2 363,706
d.2.02 tach gr. 19 mm z tarcicy nasyconej
7lanalogia
49 KNR 2-02 0501- Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jedno- m?2 363,706
d.2./01 warstwowo - modyfikowana papa termozgrzewalna
7
50 KNR 2-02 0410- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 363,706
d.2.01
7
51 KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m?2 195,871
d.27. 06 lggkwia%ri] pionowe z ptyt uktadanych na sucho miedzy
52|KNR 2-02 0410- |Otacenie potfaci tatami 25x50 mm m?2 195,871
d.2.04
7lanalogia
53 KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m?2 195,871
d.2.06 gr. 5 cm z ptyt uktadanych na sucho mie-
7 dzy tatami
54|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do m?2 195,871
d.2./02 konstrukcji drewnianej
7
55|[KNR-W 2-02 ISzaléwka z listew drewnianych - pét bala szer. 9 cm m?2 195,871
d.2.11036-02
7
2.8 Sciany dziatowe
56 KNR 0-21 4002- Konstrukcje szkieletowe - podwaliny scian wewnetrz- mb 29,500
d.2.17 nych 5x7,5cm
8
57 KNR 0-21 4001- Konstrukcje szkieletowe - stupy scian wewnetrznych 5 x m?2 86,500
d.2.01 7,5 cm
8
58 KNR 0-21 4002- Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych 5 mb 43,400
d.2.01 X 7,5 cm
8
59 KNR 0-21 4003- Konstrukcje szkieletowe - nadproza 5 x 7,5 cm mb 13,900
d.2.01
8
60 KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej m?2 86,500
d.2./06 gr. 6 cm pionowe z ptyt uktadanych w konstrukcji
8 szkieletowej
61|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii paroroizolacyjnej przymocowana do kons- m?2 95,525
d.2.02 trukcji drewnianej na $cianach oktadanych ptytg gk wo-
8 doodporng
62|KNR-W 2-02 ISzaléwka z listew drewnianych w ksztalcie bala szer. 18 m?2 77,475
d.2.11036-02 cm
8
63| KNR 2-02 2006- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- m?2 95,525
d.2./03 sowe) pojedyncze na $cianach na rusztach - ptyty wodo-
8 lodporne w pom. WC
64 KNR-W 2-02 Scianki ustepowe systemowe m?2 12,540
d.2.11029-05
8
65KNR 2-02 0122- Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m 22,500
d.2.05
8
66 KNR 2-02 2004- Obudowa kanatow wentylacyjnych ptytami gipsowo-kar- m?2 19,950
d.2./02 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
8 warstwowo
67 KNR 2-02 2011- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, m?2 30,500
d.2./02 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm -
8 sufity w pom. sanitarnych
2.9 Oktadziny $cian konstrukcyjnych od wewnatrz
68 Pionowe ruszty drewniane sciany pod szaldéwke z tat m?2 161,538
d.2.kalk. wiasna 2,5x8 cm
9
69KNNR 20604- | 70lacja z folii paroroizolacyjnej przymocowana do kons- m?2 161,538
d.2./02 trukcji drewnianej na scianach oktadanych piyta gk wo-
9 doodnorna
70|[KNR-W 2-02 ISzaléwka z listew drewnianych w ksztalcie bala szer. 18 m?2 131,463
d.2.11036-02 cm
9
71/KNR 2-02 2006- Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- m? 30,075
d-2.03 sowe) pojedyncze na $cianach na rusztach - ptyty wodo-
9 lodnorne w nom WC
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2.10 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
72 |KNR-W 2-02 Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone - okna drew- m?2 15,425
d.2. [1009-06 niane klejone z wktadkami termoizolacyjnymi o wsp&t-
10 czyniku U <0,8W/(m?*K)],
73 |KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnia- szt 13,000
d.2. 02 nych
10
74  |KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne wspdtczynnik przenikania ciepfa dla m?2 13,908
d.2. [1027-05 catych drzwi zewnetrznych - U <1,9W/(m?*K)], wszystkie
10 drzwi wyposazone w samozamykacze,
naturalne drewno, drzwi zbijane stylizowane z ukrytymi
taczeniami. drzwi p.ooz. EI30
75 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne, przesuw- | m?2 4,000
d.2. [1040-02 ne na prowadnicy , szkto bezpieczne P2 z nadrukami na
10 szybie na h=110cm, czujnik ruchu
76 |KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2 26,650
d.2. 1026-01
10
77 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m?2 18,000
d.2. 1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
10
78 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m?2 5,400
d.2. 1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone do pomieszczen sani-
10 tarnych zaopatrzone w otwory wentylacyjne nie mniejsze
niz 0,022m2
2.11 Elewacja zewnetrzna z szalowki drewnianej
79 Pionowe ruszty drewniane $ciany pod szaléwke z krawe- | m?2 162,949
d.2. kalk. wlasna dziaka 5x12,5 cm
11
80 |KNR 2-02 0613- ||zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2 162,949
d.2. |06 gr. 10 cm z ptyt uktadanych na sucho mie-
11 dzy ruszt
81 |KNNR 2 0604- |lzolacja z folii wiatroizolacyjnej przymocowana do kons- m?2 162,949
d.2. 02 trukcji drewnianej
11
82 |KNR-W 2-02 ISzaléwka z listew drewnianych w ksztalcie bala szer. 18 m2 162,949
d.2. [1036-02 cm - obicie $cian zewnetrznych
11
83 |KNR 2-02 0129- Parapety zewnetrzne drewniane szt 13,000
d.2. 02
11
84 Oktadanie cokotu kamieniem polnym tamanym m?2 23,574
d.2. kalk. wiasna
11
2.12 45410000-4 Tynkowanie, oktadziny, malowanie
85 |KNR 2-02 0815- Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- m?2 81,422
d.2. 02 nach i sufitach z plyt gipsowych
12
86 |NNRNKB 202 |Licowanie scian ptytkami kamionkowymi o wym. m?2 94,628
d.2. 2802-04 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
12
87 |KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 81,422
d.2. |03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
12
88 AW Obudowa klasyczna kominka - przystosowane do kpl 1,000
d.2. wszystkich modeli wktadéw kominkowych
12
2.13 145430000-0 Warstwy posadzkowe
89 |NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m?2 155,700
d.2. 0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
13
90 |KNR 2-02 0609- ||zolacje cieplne ze styropianu gr. 8 cm m?2 155,700
d.2. 03
13
91 |KNR 2-02 1102- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- m?2 155,700
d.2. 102 1102-03 towej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
13
92 Posadzki z kamienia tupanego m?2 125,200
d.2. kalk. wiasna
13
93 Posadzki z kamienia polerowanego m?2 30,500
d.2. kalk. wiasna
13
Razem dziatl: PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
3] ICHATA SZNYCERZA
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94 |KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- m3 32,283
d.3 04 mi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV
95 |KNR 2-02 0201- fawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci m3 5,664
d.3 0116 do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)
96 |KNR 2-02 0290- Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji kg 167,654
d.3 0201 zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami sta-
lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
97 |KNR 2-02 0603- |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- wem?2 38,260
d.3 01 + KNR 2-02 + wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza
0603-02 warstwa
- druga i nastepna warstwa
98 |KNNR 10318- [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokos-  m3 26,619
d.3 01 ci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I, z
zageszczeniem recznym
99 TZKNBK IV Podwalina z kamienia polnego uzupetniona betonem m3 0,378
d.3 0202-0580
100 TZKNBK V \Wykonanie scian budynku zabytkowego drewnianego - m?2 55,095
d.3 0402-0460 wegly sktadane na zrab z okraglakéw fi. 18cm zakon-
czonych osciosaniem
101 TZKNBK IV \Wypetnienie z gliny pomiedzy warstwami drewna okrag- m?2 110,190
d.3 0702-2540 ego
102 |KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- m3 5,986
d.3 07 towym - piasek ubijany warstwami na mokro
103 |KNR 2-02 1101- |Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 20 cm z betonu B m3 3,991
d.3 01 20 zatarta na gtadko
104 |KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pozio- | m?2 23,646
d.3 |01 me
105 |[KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m?2 23,646
d.3 01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
106 TZKNBK VIl - |Posadzka z ubijanej gliny - gr, warstwy 10 cm m?2 19,953
d.3 [148
107 |KNR 2-02 0407- Stupy z drewna okragtego fi. 18 cm m3 drew. 0,369
d.3 |05
108 |KNR 2-02 0406- Belka gérna z drewna okragtego fi. 25 cm m3 drew. 0,252
d.3 |06
109 |KNR 2-02 0408- |Krokwie z drewna okragtego m3 2,644
d.3 |05
110 |KNR 2-02 0410- taty z drewna okragtego m?2 46,240
d.3 |02
analogia
111 KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcing impregno- m?2 46,240
d.3 |0401-01 wang
112 |KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa impregnowana m 6,200
d.3 0401-08
113 |KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica - zamocowanie koztéw szt. 12,000
d.3 0401-05
114 Drzwi indywidualne otwierane do srodka - konstrukcja szt. 1,000
d.3 drzwi oparta na korzeniu
deski przytwierdzone do korzenia
115 |KNR-W 2-02 Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone m?2 0,576
d.3 [1009-06
116 |KNNR 3 0907- |Dwukomorowy piec o konstrukcji z gliny, niski z otwartym | m3 0,338
d.3 01 paleniskiem
Razem dzial: CHATA SZNYCERZA
4 CHATA KOWALA
117 |KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- m3 33,324
d.4 04 mi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV
118 KNR 2-02 0201- fawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci m3 5,790
d.4 0116 do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)
119 |KKNR 2-02 0290- [Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji kg 170,000
d.4 0201 zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami sta-
lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
120 |KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne piono- wem? 38,600
d.4 |01 + KNR 2-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza
0603-02 warstwa
- druga i nastepna warstwa
121 |KNNR 1 0318- [Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokos- | m3 27,534
d.4 01 ci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I-Ill, z
zageszczeniem recznym
122 TZKNBK IV Podwalina z kamienia polnego uzupetniona betonem m3 0,390
d.4 [0202-0580
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123 TZKNBK V \Wykonanie scian budynku zabytkowego drewnianego - m?2 58,784
d.4 0402-0460 wegty sktadane na zrab z okraglakéw fi. 18cm zakon-

iczonych osciosaniem
124 TZKNBK IV \Wypetnienie z gliny pomiedzy warstwami drewna okrag- m?2 117,568
d.4 |0702-2540 ego
125 |KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- m3 6,113
d.4 07 towym - piasek ubijany warstwami na mokro
126 |KNR 2-02 1101- |Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 20 cm z betonu B m3 4,075
d.4 01 20 zatarta na gtadko
127 |KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pozio- m?2 26,112
d.4 01 me
128 |KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m?2 26,112
d.4 01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
129 TZKNBK VIl - |Posadzka z ubijanej gliny - gr, warstwy 10 cm m?2 26,112
d.4 [148
130 |KNR 2-02 0407- Stupy z drewna okragtego fi. 18 cm m3 drew. 0,399
d.4 |05
131 KKNR 2-02 0406- Belka gérna z drewna okragtego fi. 25 cm m3 drew. 0,244
d.4 |06
132 |KNR 2-02 0408- Krokwie z drewna okragtego m3 2,074
d.4 |05
133 |KNR 2-02 0410- taty z drewna okragtego m?2 24,400
d.4 |02

analogia

134 |KKNR AT-09 Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcing impregno- m?2 24,400
d.4 0401-01 wang gr. 20 cm
135 KKNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa impregnowana m 5,500
d.4 |0401-08
136 KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica - zamocowanie koztéw szt. 8,000
d.4 |0401-05
137 Drzwi indywidualne otwierane do srodka - konstrukcja szt. 1,000
d.4 drzwi oparta na korzeniu

deski przytwierdzone do korzenia
138 KNR-W 2-02 Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone m?2 0,288
d.4 [1009-06
Razem dzial: CHATA KOWALA

5 CHATADUZA

139 KKNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- m3 46,006
d.5 04 mi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku sa-

mochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1

km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV
140 KNR 2-02 0201- fawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci m3 7,362
d.5 0116 do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)
141 |KKNR 2-02 0290- [Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji kg 225,000
d.5 10201 zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami sta-

lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
142 |KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne piono- wem? 49,080
d.5 01 + KNR 2-02 + wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza

0603-02 warstwa

- druga i nastepna warstwa
143 |KNNR 1 0318- [Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokos- | m3 38,644
d.5 01 ci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I-l, z

zageszczeniem recznym
144 TZKNBK IV Podwalina z kamienia polnego uzupetniona betonem m3 0,491
d.5 0202-0580
145 TZKNBK V \Wykonanie scian budynku zabytkowego drewnianego - m?2 76,314
d.5 0402-0460 wegly sktadane na zrab z okraglakéw fi. 18cm zakon-

Iczonych ociosaniem
146 TZKNBK IV \Wypetnienie z gliny pomiedzy warstwami drewna okrag- m?2 152,628
d.5 |0702-2540 ego
147 |KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- m3 8,261
d.5 07 towym - piasek ubijany warstwami na mokro
148 |KNR 2-02 1101- |Ptyta betonowa na podt.gruntowym gr. 20 cm z betonu B m3 7,774
d.5 01 20 zatarta na gtadko
149 |KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pozio- | m?2 40,478
d.5 |01 me
150 |KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m?2 40,478
d.5 01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
151 TZKNBK VIl - |Posadzka z ubijanej gliny - gr, warstwy 10 cm m?2 11,670
d.5 [148
152 |KNR 2-02 0407- Stupy z drewna okragtego fi. 18 cm m3 drew. 1,221
d.5 |05
153 |KKNR 2-02 0406- Belka gérna z drewna okragtego fi. 25 cm m3 drew. 0,919
d.5 |06
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154 |KNR 2-02 0408- Krokwie z drewna okragtego m3 2,760
d.5 05
155 |[KNR 2-02 0410- taty z drewna okragtego m?2 65,263
d.5 02
analogia
156 |KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcing impregno- m?2 65,263
d.5 10401-01 wang
157 |[KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa impregnowana m 7,060
d.5 /0401-08
158 |KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica - zamocowanie koztéw szt. 12,000
d.5 /0401-05
159 Drzwi indywidualne otwierane do srodka - konstrukcja szt. 1,000
d.5 drzwi oparta na korzeniu
deski przytwierdzone do korzenia
160 KNR-W 2-02 Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone m?2 0,288
d.5 [1009-06
161 KNNR 3 0907- |Dwukomorowy piec o konstrukcji z gliny, niski z otwartym | m3 0,338
d.5 01 paleniskiem
162 |[KNNR 3 0907- |Dwukomorowy piec o konstrukcji kamiennej i wapiennik m3 0,544
d.5 01
Razem dziat: CHATA DUZA
6 SMIETNIK
163 |[KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- m3 12,360
d.6 04 mi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV
164 |KNR 2-02 0201- tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci m3 2,640
d.6 0116 do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)
165 |KNR 2-02 0290- [Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukciji kg 78,144
d.6 0201 zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami sta-
lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
166 KNR 2-02 0603- [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- wem? 8,800
d.6 |01 + KNR 2-02 |- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza
0603-02 warstwa
- druga i nastepna warstwa
167 KNNR 1 0318- [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokos- m3 9,720
d.6 01 ci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I-Ill, z
zageszczeniem recznym
168 [TZKNBK IV Podwalina z kamienia polnego uzupetniona betonem m3 0,174
d.6  |0202-0580
169 TZKNBK V \Wykonanie scian budynku zabytkowego drewnianego - m?2 16,615
d.6 |0402-0460 wegty sktadane na zrab z okraglakéw fi. 18cm zakon-
czonych osciosaniem
170 |KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- m3 1,181
d.6 07 towym - piasek ubijany warstwami na mokro
171 |KNR 2-02 1101- Plyta betonowa na podt.gruntowym gr. 20 cm z betonu B m3 0,788
d.6 01 20 zatarta na gtadko
172 KKNR 2-02 0602- (Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- | m?2 6,698
d.6 01 me
173 KKNR 2-02 0607- [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m?2 3,938
d.6 01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
174 Posadzka z kamienia polnego na podktadzie betonowym m?2 3,938
d.6 |kalk. wiasna
175 |KNR 2-02 0406- Belka gorna z drewna okragtego fi. 25 cm m3 drew. 0,220
d.6 06
176 |KNR 2-02 0408- Krokwie z drewna okragtego m3 0,428
d.6 05
177 |KNR 2-02 0410- taty z drewna okragtego m?2 11,220
d.6 02
analogia
178 |KKNR AT-09 Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcing impregno- m?2 11,220
d.6  0401-01 wang
179 |KKNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa impregnowana m 3,400
d.6  0401-08
180 |KNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica - zamocowanie koztéw szt. 6,000
d.6  0401-05
181 Drzwi indywidualne dwuskrzydtowe - konstrukcja drew- szt. 1,000
d.6 |kalk. wlasna niana o wym. 1,9*1,75
Razem dzial: SMIETNIK
7 BRAMA GLOWNA
182 |[KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- m3 41,126
d.7 |04 mi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV
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183 |KKNR 2-02 0203- [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3 z m3 5,783
d.7 0116 betonu C16/20 (B-20)
184 |KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne piono- wem? 51,408
d.7 |01 + KNR 2-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza
0603-02 warstwa
- druga i nastepna warstwa
185 |KNNR 1 0318- [Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokos- | m3 35,343
d.7 01 ci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I, z
zageszczeniem recznym
186 TZKNBK V \Wykonanie scian - wegty skladane na zrgb z okragla- m?2 80,680
d.7 0402-0460 kéw fi. 18cm zakonczonych osciosaniem
187 TZKNBK YV IStropy ze schodami z dyli z ociosaniem okraglakéw z m?2 56,172
d.7 0504-0660 dwdch stron - przygotowanie
188 TZKNBK V Montaz powaly z dyli z ociosaniem okrgglakéw z dwoch m?2 56,172
d.7 10504-0670 stron
189 TZKNBK YV Podtoga ze schodami z desek nieobrzynanych z przecie-  |m2 56,172
d.7 0503-0640 ciem stykow i listwowaniem - przygotowanie
190 TZKNBK V Montaz putapu z desek nieobrzynanych z przecieciem m?2 56,172
d.7 |0503-0650 stykow i listwowaniem
191 |KKNR 2-02 0407- Stupy z drewna okragtego fi. 18 cm m3 drew. 3,681
d.7 |05
192 KNR 2-02 0406- Belka gérna z drewna okragtego fi. 18 cm m3 drew. 1,594
d.7 |06
193 |KNR 2-02 0408- Krokwie z tarcicy nasyconej m3 0,912
d.7 |05
194 |KNR 2-02 0408- Krokwie narozne z tarcicy nasyconej m3 0,342
d.7 |08
195 |KNR 2-02 0410- ftaty z tarcicy nasyconej 5x5 cm m?2 59,982
d.7 |02
analogia
196 KKNR AT-09 Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcing impregno- m?2 59,982
d.7 |0401-01 wang
197 |KKNR AT-09 Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa impregnowana m 25,000
d.7 0401-08
198 Brama indywidualna dwuskrzydtowa zamykana na sko- szt. 1,000
d.7 bel o wym. 3,94x2,2
199 Posadzka z kamienia polnego na podktadzie betonowym m?2 33,000
d.7 kalk. wtasna
Razem dzial: BRAMA GLOWNA
8 PALISADA | OGRODZENIE
200 |KNNR 10201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- m3 933,020
d.8 04 mi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV
201 |KNR 2-02 0203- Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3 z m3 152,000
d.8 0116 betonu C16/20 (B-20)
202 |KNR 2-02 0603- |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- wem?2 1520,000
d.8 01 + KNR 2-02 + wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza
0603-02 warstwa
- druga i nastepna warstwa
203 |KNNR 1 0318- [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokos- | m3 781,020
d.8 01 ci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I, z
zageszczeniem recznym
204 |KNR 2-02 0407- Stupy z drewna okragtego fi. 18 cm m3 drew. 101,574
d.8 |05
205 TZKNBKV \Wykonanie palisady - wegly sktadane na zrgb z okrggla- m?2 1145,070
d.8 0402-0460 kéw fi. 18cm zakonczonych osciosaniem
206 |KNR 2-02 0406- Ptatwie poprzeczne z drewna okragtego fi. 18 cm m3 drew. 41,223
d.8 |06
207 |KNR 2-02 1110- Podest z desek struganych grubosci 25 mm m?2 508,920
d.8 |01
208 Rama drewniana wys. 1,2 m z okraglaka fi. 9 cm wzmoc-  |m?2 508,920
d.8 niona krzyzowo, zakohczona poreczg drewniang z
okraglaka fi. 9 cm, ramka wypetniona z siatki ocynkowa-
nej, oczko 12cm
209 Brama wjazdowa przy budynku punktu inforacyjnego kpl 1,000
d.8 |kalk. wtasna
210 |KNR 2-01 0314- Reczne formowanie nasypéw pod palisade m3 458,028
d.8 |01
211 |KNR 2-11 0405- ngonanie brulgu z kamienia naturalnego na usypanym m?2 1526,760
4.8 01 nasypie pod palisade
212 |kalk. wiasna Ogrodzenia wewnetrzne - ptotek niski m 170,250
d.8
213 |kalk. wiasna Remont istniejacego mostka o konstrukcji drewnianej kpl 1,000
d.8
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214 Oktadanie podpor zelbetowych mostka kamieniem pol- m?2 5,200
d.8 |kalk. wtasna nym tamanym
Razem dziat: PALISADA | OGRODZENIE
9 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
215 |[KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m?2 2090,000
d.9 103 0101-04 ni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 24 cm
216 |KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m?2 720,000
d.9 103 0101-04 ni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 40 cm
217 |KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- m3 789,600
d.9 0109-06 legtos¢ do 1 km (grunt kat. )
218 |KNR 2-31 0204- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2 2810,000
d.9 01 kamienia podktadowego - grubo$¢ po zageszczeniu 14
cm
219 |KNR 2-31 0204- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2 2090,000
d.9 |03 ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
220 |KNR 2-31 0205- Nawierzchnia z brukowca z kamienia tamanego o wym. m?2 720,000
d.9 |03 16-20 cm
Razem dzial: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
10 45236210-5 ZIELEN
221 Koszt dowozu ziemi urodzajnej m3 84,000
d.10 kalk. wtasna
222 |KNR 2-21 0218- Uzupetnienie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3 84,000
d.10 |01 terenie ptaskim
analogia
223 |KNR 2-21 0401- W ykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2 840,000
d.10 |05 kat.lll z nawozeniem
224 |KNR 2-21 0702- Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m?2 840,000
d.10 |01 ptaskim
225 |KNR 2-21 0302- [Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie szt. 30,000
d.10 |05 ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
gtebok. 0.5 m
521% m\lR 2-21 0323 gig z;(. |I<?Iz<rzz§&gw égcliaosféwg P}?} }gtg%rly.e Opéarsnklm w grun szt. 68,000
227 |KNR 2-21 0209- Reczne rozrzucenie kory pod drzewami i na terenie ptas-  |m?2 40,000
d.10 01 kim grubo$¢ warstwy 2 cm
analogia




0 UNIA EUROPEJSKA [IENGARN
PROGRAM ‘llowsze. EUROPEJSKI FUNDUSZ [IESR
REGIONALNY Polski ROZWOJU REGIONALNEGO [
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI SEES
grod w Grudusku KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. [Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
przedm.
228 |[KNR 2-21 0209- Reczne rozrzucenie kory pod drzewami i na terenie m?2 40,000
d.10 |02 ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ war-
stwy
Krotnos¢ = 3
229 |KNR 2-21 0701- [Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt. 30,000
d.10 03
230 [KNR 2-21 0701- Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt. 68,000
d.10 05

Razem dziat: ZIELEN

Wartos¢ robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos$¢ robot

Stownie:
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OBIE

KT: Sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.1

Element: przylacze wodociagowe — roboty ziemne CPV 45231300-8

1.1.1

§7.5.3.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il (90%
catosci robot ziemnych)

567.00

1.1.2

$7.5.3.

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.I-1l) (10% catosci robot

ziemnych)

m3

53.00

1.1.3

§7.5.4.

Podsypka i zasypka piaskowa w gotowym wykopie z
gotowego kruszywa

m3

123.00

S7.4.

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km — wariant 1 — przywiezienie podsypki i
zasypki piaskowej

m3

123.00

S7.4.

Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp.0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi na drogach
utwardzonych ziemi

kat.l-Il — wariant 1 — mnoznik x4

m3

123.00

1.1.6

$7.5.5.5.

Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.I-Il — wariant 1

m3

345.00

1.1.7

§7.5.5.

Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie
kat.I-11l

345.00

$7.5.5.6.

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na
odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat.I-Il — wariant 1

m3

231.00

1.1.9

S$7.2.6.6.

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego

182.00

1.2,

Element: Przytacze wodociggowe — roboty instalacyjne CPV 45231300-8

1.2.1

S$7.2.6.6.

Hydrant ogrodowy HP 25 z zaworem ze ztgczkg do weza i
wezem o diugosci 25 m w studzience betonowej o
gtebokosci 1 m przykryta wtazem typu lekkiego

kpl

2.00

1.2.2

S§7.5.5.4.

Rury z PE niskoci$nieniowego 10 kG/cm2 63 mm

182.00

1.2.3

S§7.5.5.7.

Zasuwy typu ,E” kotnierzowe z obudowg o $r. Dn 50 mm
montowane na rurociggach PVC i PE

szt

2.00

1.2.4

S§7.2.2.

Przejscia wodociggu przez Sciany z bet.zwirowego o
grub.do 50 cm dla przytgcza wodociggowego o $r.nom.63
mm z tylei z rury PE o0 $r.110 mm — poz.zast.

prze;j.

2.00

1.2.5

S§7.2.

Rurociag z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér.
zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych

32.00

1.2.6

S$7.6.8.1.

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych (PE) o $r. nominalnej do 100 mm

proba

1.00

1.2.7

S§7.6.8.

Dezynfekcja rurociggow sieci
wodociggowych o sr. nomianinej do 150
mm

0dc.200 m

1.00

1.2.8

S$7.6.8.1.

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.nominalnej
do 150 mm

0dc.200 m

1.00
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2. |Obiekt: Roboty kanalizacji sanitarnej CPV 45231300-8

2.1. [Element: Roboty ziemne — kanalizacja sanitarna

2.1.1/88.5.3. Roboty ziemne wykon.koparkami m3 12.70
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.l-ll z transp.urobku

2.1.2(S8.4. Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m® 12.70
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.|-1l — wariant 1 (odwiezienie
nadzmiaru ziemi na odl. 5 km) — mnoznik x8

2.1.3/88.5.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 111.00
podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il

2.1.4 |S8.5.3. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 11.10
gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gtebokosé do 1.5 m — wariant 1 (20
% catosci robdt ziemnych)

2.1.5|S8.4. Przywiezienie podsypki i zasypki piaskowej z odl. 5 km - |m3 56.00
poz.zast.

2.1.6(S.8.5.4. Podsypka i zasypka piaskowa w gotowym wykopie wyk. z  |m3 34.00
przygotowaniem kruszywa

2.1.7 |S8.5.7.1. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 44.00
gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l — wariant 1

2.1.888.5.7.2. Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 44.00
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.I-Il — wariant 1

2.1.9/88.5.7.2. Zageszczenie nasypow zageszczarkami, m3 44.00
grunty sypkie kat.I-l1ll

2.2 |[Element: Roboty instalacyjne — kanalizacja sanitarna

2.2.1/88.5.5.3. Przykanaliki z rur PVC faczonych na wcisk o $r.zewn.160 |m 35.00
mm typ N — poz.zast.

2.2.1/88.5.5.3 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm -|m 3.00
kaskada

2.2.3(88.2.1.1. Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 2.00
wcisk o $r.zewn. 160 mm typ N-poz.zast.

2.2.4S8.5.6.4. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o0 $r.1000 mmw  |studnia 3.00
gotowym wykopie o gtebok. 3 m — wariant 1

2.2.5|S8.6.8. Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomianinej 160 |m 32.00

02-18-0804-0100 mm

2.2.6S8.6.8. Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r.zewn. 200 mm |m 22.50

2.2.788.5.8. Izolacjje zewn.powierzchni rur beton. | Zelbet. o $r.1000 m 6.00
mm abizolem dwukrotnie

2.2.8 88.5.2. Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt 2.00
betonu zwirowego o hrub. Do 10 cm

2.3 |Element: Roboty ziemne — kanalizacja deszczowa CPV 45231300-8

2.3.1/88.5.3. Roboty ziemne wykon.mkoparkami podsiebiernymi o m3 407.00
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp. Urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

2.3.2(S8.4. Naktady uzupetn. za kazde rozp.0.5 km transportu m’ 322.00
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l — wariant 1 — mnoznik
x8
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2.3.3/88.5.3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m° 184.00
podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il

2.3.4(S8.4. Przywiezienie podsypki i zasypki piaskowej z odl.5 km — m3 23.00
poz.zast.

2.3.5/88.5.4. Podsypka i zasypka piaskowa w gotowym wykopie wyk. z  |m3 23.00
przygotowaniem kruszywa

2.3.6/S8.5.3. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 13.00
gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m — wariant 1 (20 %
catosci robét ziemnych)

2.3.788.5.7.1. Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 13.00
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.I-lll — wariant 1

2.3.8(88.5.7.1. Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie m3 184.00
kat.I-1ll

2.3.9(88.5.7.2. Zasypywanie wykopow linowych o $cianach pionowych m3 224.00
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il — wariant 1

2.4 |Element: Kanalizacja deszczowa — roboty instalacyjne

2.4.1/88.2.1.1. Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r.zewn. 200 mm |m 18.00
typ N

2.4.2|88.2.1.1. Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r.zewn.160 mm |m 147.00
typ N

2.4.3/88.5.6.4. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mmw  |studnia 3.00
gotowym wykopie o gtebok. 3 m i 2 studnie chtonne

2.4.4/88.5.6.4. Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, betonowe o |szt 10,00
$4r.500 mm z osadnikiem i syfonem

2.4.5(88.5.8. Izolacja zewn.powierzchni rur beton. | Zzelbet. o $r.500 m 9.00
mm abizolem dwukrotnie

2.4.6/58.5.8. I1zolacja zewn.powierzchni rur beton. | Zelbet. 0 $r.1000 m |m 5.00
abizolem dwukrotnie

2.4.7(S8.6.8. Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 |m 18.00
mm — wariant 1

2.4.8(88.2.1.1. Ksztattki PVC kanalizacyjne wcin. 2.00
jednokielichowe taczone na wcisk o
Sr.zewn.200 mm — tréjniki — poz.zast.

3 |Obiekt: Budynek toalety publicznej

3.1 [Element: Instalacja kanalizacyjna CPV 45332000-3, ST 1.4.

3.1.18.1.2 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r.160 mm w gotowych |M 17.00
wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
weiskowvech

3.1.2(S.1.2. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r.110 mm w gotowych |m 17.00
wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych

3.1.3/81.2. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r.50 mm w gotowych m 23.00
wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskawvch
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3.1.481.2. Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r.110 mm na $cianach w|m 11.00
budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.1.5(81.2. Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r.50 mm na $cianachw |m 13,00
04-02-0801-0 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.1.681.2. Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r.40 mm na $cianachw |m 11.00
budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.1.7|81.3 W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r.110 mm szt 5.00
3.1.8/81.3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o0 $r.110 mm o szt 2.00
potgczeniach wciskowych
3.1.9/81.4. Ustepy z ptuczka typu ,kompakt” z zaworem sptukujgcym  |kpl 3.00
bezdotykowym
3.1. |S1.4. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl 3.00
10
3.1. $1.4 Postument porcelanowy do umywalek kpl 3.00
11
3.1. |81.2. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o szt 7.00
12 $r.110 mm o potgczeniach wciskowych
3.1. |81.2. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC z szt 6.00
13 $r.50 mm o potaczeniach wciskowych
3.1. |$1.3. r%lfquy wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r.110  |szt 2.00
14
3.1. |S1.4. Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem |szt 1.00
15 dla NP
3.1. |S1.4. Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl 1.00
16 sztucznych lub porcelany ,kompakt” dla NP
3.2 |Element: Instalacja wodociaggowa CPV 45332200-5, ST 1.3.
3.2.1/81.1. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m 3.00
zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2.2|81.1. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m 20.00
zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2.3|81.1. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m 35.00
zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2.481.2. Baterie umywalkowe dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt 4.00
mm, bezdotykowe , typu antywandal
3.2.5(81.2. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt 2.00
rur stalowych o ér. nominalnej 25 mm
3.2.6 |KNNR Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt 4.00
04-01-3001-0 stalowych o $r. nominalnej 15 mm — ze ztgczkg do weza
3.2.7 [ KNNR Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt 1.00
04-01-3004-0 stalowych o $r. nominalnej 32 mm
3.2.8 KNNR Filtr siatkowy o $r.nominalnej 32 mm szt 1.00
04-01-3004-0
3.2.9 KNNR Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych |szt 8.00
04-01-1501-0 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o potgczeniu sztywnym o $r.nominalnej
15 mm
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3.2. |KNNR Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych |szt 4.00
10 04-01-1509-0 do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu
elastycznym metalowym o $r. nominalnej
15 mm
3.2. |KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 4.00
11 |04-01-2604-0 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
3.2. |KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob 1.00
12 |04-01-2701-0 tworzyw sztucznych — préba zasadnicza (pulsacyjna)
3.2. |KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 67.00
13  |04-01-2704-0 tworzyw sztucznych — dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3.2. |KNNR Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 99.00
14 104-01-2802-0  |niemieszkalnych
3.2. |KNR Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.60 |kpl 1.00
15 102-15-0121-0100/dm3
3.2. |ANALIZA Grzejnik elektryczny 750W kpl 4.00
16 |WLASNA
3.2. |ANALIZA Grzejnik elektryczny 1000W szt 3.00
17 |WEASNA
3.2. |ANALIZA Kurtyna powietrzna COR6. 1000N o mocy 6100W szt 1.00
18  |WLASNA
3.3. Element: Wentylacja mechaniczna wywiewna
3.3.1|KNR Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm — do szt 6.00
02-17-0138-020 |przewodow stalowych i aluminiowych anemostat KU-125
3.3.2 | KNR Przewody wentylacyjne z blacy stalowej, typ A/l o obwodzie |m?2 4.00
02-17-0101-050 |do 1800 mm — udziat ksztattek do 35 %
3.3.3 KNR Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 szt 2.00
02-17-0149-0100 mm, w ukfadach kanatowych — wariant 1
3.3.4 | KNR Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r. |szt 2.00
02-17-0208-0100 otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
4. Obiekt: Budynek dworku z salg biesiadng
4.1. [Element: Instalacja kanalizacyjna CPV 45332000-3, ST 1.4.
4.1.1 |[KNNR Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 5.00
04-02-0304-0 wykopach wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1.2 [ KNNR Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r.110 mm w gotowych  |m 9.00
04-02-0303-0 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1.3 |[KNNR Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m 4.00
04-02-0301-0 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1.4 [ KNNR Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach |m 5.00
04-02-0803-0 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4.1.5 KNNR Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w |m 9.00
04-02-0801-0 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4.1.6 |[KNNR W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r.110 mm szt 1.00
04-02-1801-0
4.1.7 [KNNR Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o0 $r.110 mm o szt 1.00
04-02-2202-0 |potgczeniach wciskowych
4.1.8 [KNNR Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szt 1.00
02-15-0220-0401| Scianie — wariant 2
4.1.9 [KNNR Ustepy z ptuczka typu ,kompakt” z zaworem sptukujgcym | kpl 1.00
04-02-3303-0
4.1. |KNNR Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl 1.00
10 |04-02-3002-0
4.1. |KNNR Postument porcelanowy do umywalek kpl 1.00
11 |04-02-3005-0
4.1. |KNNR Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o szt 2.00
12 |04-02-1103-0  |$r.110 mm o potgczeniach wciskowych
4.1. |KNNR Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.50 |szt 3.00
13 |04-02-1101-0 mm o potgczeniach wciskowych
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4.1. |KNNr Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r.110  |szt 1.00
14 104-02-1305-0 mm
4.2. [Element: Instalacja wodociagowa CPV 45332200-5 ST 1.3.
4.2.1 [KNNR Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $r. m 3.00
04-01-1202-0 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
4.2.2 [ KNNR Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o m 3.00
04-01-1201-0 Sr.zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
4.2.3 [KNNR Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o m 14.00
04-01-1201-0 $r.zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
4.2.4 |[KNNR Baterie umywalkowe dwoma zaworami o $r.nominalnej 15 |szt 1.00
04-01-3703-0 mm typu antywandal
4.2.|KNNR Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt 2.00
5 |04-01-3703-0 stalowych o $r.nominalnej 25 mm
4.2.6 |[KNNr Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt 2.00
04-01-3001-0 stalowych o $r.nominalnej 15 mm — ze ztgczkg do weza
4.2.7 [KNNR Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o|szt 1.00
04-01-3004-0 Sr.nominalnej 32 mm
4.2.8 [ KNNR Filtr siatkowy o $r.nominalnej 32 mm szt 1.00
04-01-3004-0
4.2.9 [KNNR Dodatki za podejscia doptywowe w rurocigtgach stalowych 3.00
04-01-1501-0 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o potgczeniu sztywnym o $r.nominalnej
15 mm
4.2. |KNNR Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych |szt 1.00
10 |04-01-1509-0 do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym metalowym o $r.nominalnej
15 mm
4.2. |KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 4.00
11 |04-01-2604-0 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
4.2. |KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z préb 1.00
12 |04-01-2701-0 tworzyw sztucznych — préba zasadnicza (pulsacyjna)
4.2. KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 19.00
13  04-01-2704-0 tworzyw sztucznych — dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
4.2. |KNNR Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 23.00
14 104-01-2802-0 |niemieszkalnych
4.2. |KNR Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.60 |kpl 1.00
15 102-15-0121-0100/dm3
4.2’|ANALIZA Grzejnik elektryczny 750W kpl 1.00
16 |WEASNA
4.2. |ANALIZA Grzejnik elektryczny 1000W szt 4.00
17 |WEASNA
4.2. |/ANALIZA Wktad kominowy z uktadem ogrzewania powietrznego szt 1.00
18 |WLASNA
4.3. Element: Wentylacja mechaniczna wywiewna
4.3.1 [KNR Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm — do szt 9.00
02-17-0138-020 |przewodow stalowych i aluminiowych anemostat KU-125
4.3.2 [ KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, typ A/l o obwodzig m?2 15.00
02-17-0101-050 |do 1800 mm — udziat ksztattek do 35 %
4.3.3 KNR Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 szt 2.00
02-17-0149-0100| mm, w uktadach kanatowych — wariant 1
4.3.4 [KNR \W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o szt 1.00
02-17-0208-01005r.otworu ssacego do 200 mm (masa do 25 kg)
4.3.5 | KNR 2-02 1101- |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna szt 1.00
0100
4.3.6 [ KNR Wentylatory osiowe zamontowane w kanale grawitacyjnym |szt 1.00
02-17-0201-0100 podtaczone do oswietlenia
4.3.7 |[KNR Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie |szt 1.00
02-17-0141-  |do 3200 mm — wariant 2
0501
4.3.802-17-0146-0100 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw. dg szt 1.00
1300 mm — wariant 1
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4.3.9 [ KNR Wyrzutnie dachowe kotowe typ D,E,G o $r. do 200 mm z

szt 1.00
02-17-0145-0100 pionowym wylotem powietrza — wariant 1

Warto$¢ robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem warto$¢ robot

Stownie:
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1 Demontaz istniejacego oswietlenia — CPV 45310000-3
1 |KNNR 9 0801- |Demontazs kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m 160.00
d.1 (07 ukfadanych w gruncie kat.I-Il
2 |KNNR 9 1001- |Demontaz stupoéw o$wietleniowych o masie 100-300 kg |szt 4.00
d.1. o8  stupy wraz z oprawami
3 |ANALIZA Wywdz i utylizacja materiatéw z demontazu — 1 kpl=catos¢ |kpl 1.00
WELASNA materiatdw z demontazu
2 Stawianie stupéw oswietleniowych | momntaz opraw na stupach oswietleniowych — oswietlenie terenu —
CPV 45310000-3, CPV 45316100-6
4 |KNNR 51007- |Montaz latar o$wietleniowych prkowych (ogrodowych) z  |kpl 4.00
d.2 (02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
- stupek oswietleniowy wysokosci 1,2 m ze Zrédtem Swiatta
o mocy 70W — efekt drewna
5 |KNNR 51006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt 4.00
d2 |01 - tabliczka stupowa do zamontowania w stupku
o$wietleniowym
6 |KNNR 51001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 |szt 6.00
d.2 |01 kg
- stup o$wietleniowy aluminowy anodowany na brgzowo
wzmochiony o wysokosci 10,3 m
- fundament prefabrykowany
- tabliczka stupowa pieciotorowa z trzema wktadami
topikowymi 6A
7 |KNNR 51002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie |szt 3.00
d2 |01 - wysiegnik aluminiowy anodowany na brgzowo z jednym
ramieniem.
8 |KNNR 5 1002-- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie |szt 3.00
d.2 |01 - wysiegnik aluminiowy anodowany na brgzowo z
dwoma ramionami.
9 |KNNR 51004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 9.00
d.2 (02 - oprawa uliczna ze Zrédtem Swiatta sodowym o mocy
150W
10 |KNNR 51003- |Montaz przewoddw do opraw kpl.przew. 6.00
d.2 (04 oswietleniowych — wcigtganie w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn
do 12 m
- przewdd typu: YDY3x2.5mmm?2
11 |KNNR 51008- |Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl 10.00
d.2 |01 elementach ogrodzenia
ADAPTACJA POZYCJI
- oprawa doziemna z asymetrycznym rozsytem Swiatta ze
zrodiem Swiatta o mocy 70W
3 Budowa oswietlenia terenu oraz zasilania projektowanych budynkéw — CPV 45310000-3, CPV 45316100-6
12 |KNNR 5 0401- [Ztgcza kablow3e typu ZK1a200A kpl 1.00]
d.3 |01 IADAPTACJA POZYCJI
-szafka o$wietleniowa wyposazona wedtug rys.2
13 [KNNR 5 0701- [Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-Iljm®
d.3 |01 171.00
14 |KNNR 5 0702- [Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m° 171.00
d.3 |01 gruncie kat. I-1l
15 |KNNR 5 0723- [Przewierty mechaniczne dla rury os$r. Do 125 mm pod m 24.00
d.3 (02 obiektami
-rura ochronna gtadka gruboscienna fi 110
~uszczelniacz do rur ochronnych — 6 szt
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17 |KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dznie rowu m 1068.00
d.3 kablowego o szerokosci do 0.4 m
18 |KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m 510.00
d.3 - rura ochronna karbowana fi 75
- uszczelniacz do rur ochronnych — 32 szt
19 |KNNR 5 0713-02/Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub|m 75.00
d.3 kanatach zamknietych
- kabel YAKXs4x35 mm2
20 |KNNR 5 0713-03 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m 15.00
d.3 lub kanatach zamknietych
- kabel YKY 5x16 mm2
21 |KNNR 5 0713-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub|m 372.00
d.3. kanatach zamknietych
- kabel YKY 5x10 mm2
22 |KNNR 5 0713-01| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub|m 121.00
d.3 kanatach zamknietych
- kabel YKY 3x6 mm2
23 |KNNR 5 0713-01| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub|m 108.00
d.3 kanatach zamknietych
- kabel YKY 3x2,5 mm2
24 |KNNR 5 0726-10 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt |szt 2.00
d.3 do 50 mm2 na napigcie do 1 KV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
ADAPTACJA POZYCJI
- kabel YAKXs 4x35 mm2
- palczatka termokurczliwa — 1 szt
25 |KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego|szt 9.00
d.3 o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do
1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
- palczatka termokurczliwa na kabel
pieciozytowy o przekroju 10-16 — 1 szt
26 |KNNR 5 0726-01Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt |szt 13.00
d.3 do 16 mm2 na napigcie do 1 KV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
27 |KNNR 5 0606-01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m szt 2.00
d.3 (metoda wykonania udarowa) — grunt kat.I-Il
28 |KNNR 5 0606-03 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania szt 8.00
d.3 udarowa) — grunt kat.I-ll za nastepne 1.5 m diugosci
29 |KNNR 5 06-05- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokoOsci do 0.8 |m 21.00
d.3 |04 m; kat.gruntu I-11
30 |[KNNR 5 1304-01|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt 1.00
d.3
31 |KNNR 5 1302-02 Badanie linii kablowej N.N.-kabel 3-zytowy odc 13.00
d.3
32 |KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.-kabel 4-zytowy odc. 1.00
d.3
33 |KNNR 51302- |Badanie linii kablowej N.N.-kabel 5-zytowy odc. 9.00
d.3 |04
4 Grudusk-instalacje wewnetrzne
4.1 Tablice rozdzielcze WLZ-ty
34 |KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg — Tablica RG szt 1.00
d.4 02 wyposazana wg schematu
1
35 |KNNR 5 0404-01 Tablice rozdzielcz3e o masie do 10 kg — Tablica TD szt 1.00
d.4 wyposazona wg schematu
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36 |KNNR 51209- |Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 30 cm w otw. 2.00
d.4 (1104 Scianach lub stropach z betonu
1
37 |KNNR 51209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w otw. 4.00
d.4 [1002 Scianach lub stropach z betonu
1
38 |KNNR 5 1204-02 | Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie — przekrdj |szt 4.00
d.4 zytdo 16 mm2
39 |[KNNR 5 1203-01|Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.zyt 4.00
d.4 2.5 mm2 pode zaciski lub bolce
1
40 |KNP 18 0415- Uszczelnianie przepustu lub pustaka w Scianie masg szt 2.00
d.4 01.02 ognioochronng
1
41 |KNNR-W 9 Przepusty z rur o sr. 40-80 mm w Scianach lub stopach o |przepust. 3.00
d.4 [1103-05 gr. 12-24 cm
1
42 |KNNR 5 04-06- |Aparaty lektryczne o masie do 2.5 kg — przycisk szt 1.00
d4 01 wyzwalacza wigcznika giéwnego w obudowie z szybka
1
4.2 Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych oraz sitowa
43 |KNNR 5 0502-01| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) — oprawa kpl 15.00
d.4 stylowa
2
44 |KNNR 5 0502-01|Oprawy os$wietleniow eprzykrecane (zwykte) — oprawa kpl 35.00
d.4 stylowa wedtug wytycznych architekta
2
45 |KNNR 5 0502-01|Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) — oprawa kpl 10.00
d.4 stylowa
2
46 |KNNR 5 0502-01|Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) — oprawa kpl 15,00
d.4 stylowa tazienkowa
2
47 |KNNR 5 0502-01|Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) — oprawa kpl 5.00
d.4 stylowa (kinkiet) tazienkowa
2
48 |KNNR 5 0502-01|Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) — oprawa kpl 2.00
d.4 ewakuacyjna
2
49 |KNNR 5 0502-01| Oprawy o$wietleniowe przykrecane zwykte kpl 4.00
d.4
2
50 |KNNR 50301-03 Przygotowanie podtoza pod osprzet szt 48.00
d.4 instalacyjny mocowany przez przykrecenie
2 do kotkéw plastykowych osadzonych w
podtozu betonowym
51 |KNNR 0-05- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem|szt 16.00
d.4 |0308-05500 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
2 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A |
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
(podwodjne 1P44 p/t)
52 |KNNR 0-05- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt 17.00
d;’ 0308-0500 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 (pojedyncze
P44 plt)
53 |KNNR 5 0308-04 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym kpl 1.00
d4 |2 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
2 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
54 |KNNR 5 0311-06 Osprzet elektroinstalacyjny — montaz ramki 3-krotnej szt 1.00
d.4 |adaptacja
2 |pozyciji
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55 |KNNR 0-05- tacznik pojedynczy p/t 144 szt 1.00
d.4 |0306-0300

2

56 |KNNR 0-05- taczniki $wiecznikowe podwadjne p/t IP44 szt 11,00
d.4 |0306-0300

2

57 |KNNR 0-05- Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 20 cm w otw. 5.00
dé4 1209-1003 Scianach lub stopach z betonu

58 |KNNR 0-05- Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w otw. 12.00
d.4 (1209-0900 Scianach lub stropach z betonu

2

59 |KNNR 5 0206-04 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 60.00
d.4 uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe — YDYp 2x1,5

2 mm2

60 |KNNR 5 0206-04 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 492.00
d.4 uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe — YDYp

2 3x1,5mm2

61 |KNNR 5 0206-04 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 124.00
d.4 uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe — YDYp

2 4x1,5mm2

62 |[KNNR 5 0206-04|Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5mm2 |m 88.00
d.4 uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe — YDYp

2 5x1,5mm?2

63 |KNNR 5 0206-04 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 380.00
d.4 uktadane n.t. na podfozu innym niz betonowe — YDYp 3x2,5

2 mm2

64 |KNNR 5 0205-06 Przewody kabelkowe o tfgcznym przekroju zyt do 30 mm2 |m 20.00
d.4 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie — YLYZo

2 5x6mm2

65 |KNNR 5 0205-05Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 25.00
d.4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie —

2 HDGs E90 2x2,5mm2

66 |KNNR 5 0205-05 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 |m 40.00
d.4 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie — HDGs E90

2 3x1,5 mm2

67 [KNNR 5 0205-03|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 |m 20.00
d.4 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym ni...z

2 betonowe — LgY 16 mm2

68 |KNNR 5 0205-01|Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 38.00
d.4 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

2 betonowe — LgY 6 mm2

69 |KNNR 0-05- Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm|szt 50.00
d.4 (0302-0100 — puszki gtebokie

2

70 |KNNR 5 0304-02 Odgatezniki z tworzywa sztucznego — puszki szt 10.00
d.4 rozgatezne, rozne rodzaje

2

4.3. Instalacje potaczen wyréwnawczych

71 |KNNR 5 0406-02| Aparaty elektryczne o masie do 5 kg — Gtéwna Szyna szt 1.00
d.4 |adaptacja Wyréwnawcza GSW

3 |pozycji

72 |KNNR 5 0406-01|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg — montaz szyny szt 2.00
d.4 LSW w puszce

3

73 |KNNR 0-05- taczenie przewoddw instalacji odgromowej na dachu — szt 3.00
d.4 |0611-0700 zlacza $rubowe — poz.zast.

3

4.4. Badania | pomiary

74 |KNNR 0-05- Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar 15.00
d.4 (1301-0100 niskiego napiecia

4

75 |KNNR 0-05- Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar 3.00
d.4 (1301-0200 niskiego napiecia

4
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76 |KNNR 5 05- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania proba 34.00
d.4 (1305-0100 (pierwsza proba)
4
77 |KNNR 5 0406-01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania proba 68.00
d.4 (nastepna préba)
4
78 |KNNR 0-05- Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punkt 10.00
d.4 11305-0200 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej — pomiar
4 pierwszy)
79 |KNNR-W9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punkt 135.00
d.4 |1201-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej — kazdy
4 nastepny pomiar w pomieszczeniu
80 |KNNR 0-05- Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt 1.00
d.4 (1304-0100
4
81 |KNNR 0-05- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny |szt 2.00
d.4 (1304-0200 pomiar)
4
Warto$¢ robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$¢ robot

Stownie:

taczna wartosc robot:
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