D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

wykonanie budowy parkingu na dziatce nr 302/1:302/2302/3 w m. Grudusk

NADZOR PROJEKT DROG! ULICE KRAKOWKA KAZIMIERZ
09-00 Zuromin UL. Wschodnia 13



D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t dotygzch
budowy kanalizacji deszczowej wraz z niedbymi przebudowami wykonywanych w ramach realizemjiestycji pn.:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z budow kanalizacji deszczowej
wraz z niezhdnymi przebudowami i zwzane g§ z wykonaniem riiej wymienionych robét:
1.3.1. Budowa przykanalikdw z rur kielichowych P\160, klasy S
1.3.2. Budowa kanatu deszczowego z rur kielichowR®tC-200 perforowanych , klasy S
1.3.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych ggkmw zelbetowychp 1000 mm ip 1200 mm (zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi zawartymi w Projekcie Budamym).
1.3.4. Budowa studziendkiekowych ulicznych z rutelbetowych WIPRQp 500 mm, klasy Il

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami i Specyfikagj
Techniczra 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa- si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeigiakow opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenigciekw opadowych.

1.4.3. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbieragigekOw opadowych z co najmniej dwéch kanatéw bockny

1.4.4. Kanat boczny— kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

1.4.5. Przykanalik — kanat przeznaczony do pacitenia studzienkiciekowej z siec kanalizacji deszczowe;.

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyrreznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa- prefabrykowane belki betonowe rozgranigezaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalwkacji.

1.4.8. Studzienka pohczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona gizenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.9. Studzienka osadnikowa- studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiepeznaczona do wyirania zawiesin z
sciekéw opadowych.

1.4.10. Studzienka monolityczna — studzienka, ktdrej co najmniej komora roboczat jewykonana w konstrukciji
monolityczne;.

1.4.11. Studzienka prefabrykowana-— studzienka, ktérej co najmniej zasadniczgs&€komory roboczej i komin wlazowy
sa wykonane z prefabrykatow.

1.4.12. Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie r@mydraznego przed wlotem do
kanalizacji odprowadzagej $cieki do uradzer oczyszczajcych.

1.4.13. Osadnik wstgpny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego przed studzieakwlotowa,
przeznaczony do wginego podczyszczendaiekdéw sptywajcych rowami z drogi.

1.4.14. Studzienka sciekowa — uradzenie do odbioruciekéw opadowych sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.15. Komora robocza— zasadnicza ¢x¢ studzienki przeznaczona do czyéciceksploatacyjnych.

1.4.16. Komin wiazowy — szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrédiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.17. Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywaica komog robocz.

1.4.18. Wtaz kanatowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynggh umaliwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.19. Wopust deszczowy— urzdzenie do odbiorusciekbw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.20. Pozostate okiétenia podane w niniejszej ST ggodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagaagblne” pkt. 1.

1.5 Ogolne wymagania dotycace robot
Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjirkt. 1.5.

Przed przysipieniem do robét kierownik budowy zobawany jest dostarczyinwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,Program
Zapewnienia Jakai” (PZJ) i plan bezpieczstwa dotycacy sposobu realizacji inwestyciji.
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagagiame” pkt.2
Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pamjerej | ST. Materiaty ayte do
budowy powinny spetntawarunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wpazlku braku norm powinny
posiadé i spetni@ wymogi aprobat technicznych i odpowidgd@arunkom technicznym wytwaorni.

Na budowie naley stosowé materialy i uradzenia posiadage wymagane:

- certyfikaty na znak bezpiedmtwa

- certyfikaty zgodn&i z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodrtoi z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materialtéw i wdzen nie posiadaicych w/w certyfikatow i deklaracji zgodéa zgodnie z obowgzujacymi
przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powip@viadomt Inzyniera o proponowanycirddtach otrzymania materiatow
przed rozpocziem ich dostawy. Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewimazliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poeinpowiadomi Kierownika Projektu o swoim wyborze jak najszylpcie
to mazliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez#iika Projektu.
W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wsiega zrédla, Wykonawca powinien przedstéwido akceptacji
Kierownikowi Projektu materiat z innegaodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu.Adg rodzaj robot,
w ktérym znajduje si nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykongorac.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu kanalizacjdeszczowej

Materiatami stosowanymi przy budowie sieci kanaljzaleszczowej i niezlinych do wykonania przebudowach wg zasad
niniejszej ST g zastosowane w opracowanym Projekcie Budowlanym:

2.2.1. Rury betonowe kelbetowe

Rury kielichowe betonowe WIPR®200 mm, WIPRQp 300 mm, WIPRQp 400 mm (wykonane z betonu klasy B-45)
o0 wymiarach zgodnych z BN-83/8971-06 zgodnie z da@rgawartymi w opracowanym Projekcie Budowlanym. Roajery
taczy¢ na uszczekkgumowy i opask z betonu B-20.

2.2.2. Rury PVC kielichowe i PE o palczeniach zaciskowo-skgcanych

Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U 20@skl S 4czone na uszczelki gumowe (do budowy sieci k.d.).
Rury z tworzywa sztucznego, PE32, PE40 (PN12,5, SRhRiFone na ziczki zaciskowo-skicane np. typu POLYRAC
(do przebudowy przytzy wodocigowych).

2.2.3. Studzienkasciekowa uliczna z elementéw ruzzelbetowych WIPRO @500 mm

Materiatami do wykonania studzien&tiekowych s:

- wpust uliczny zeliwny klasy C250, D400 (zgodnie z rysunkami szchmgymi zamieszczonymi w Projekcie
Budowlanym) zzeliwa szarego GG20 wg PN-H-74080/01.

- rury zelbetowe WIPRQ@p500 mm, klasy Il, o dt. 2,5m/szakig BN-83/8971-06,

- pierscien zelbetowy odcizajacy prefabrykowany érednicy Q,/D, = ¢650/1150mm z betonu klasy B-20 i
stali zbrojeniowej StOS zgodnie z KB4-3.301,1

- nakrywazelbetowa prefabrykowanasoednicy D/D,, = ¢1000/500mm z betonu klasy B-20 i
stali zbrojeniowej StOS zgodnie z KB4-3.301,1

- plyta fundamentowa gruoi 12 cm wykonana z betonu klasy B-20, W-4, M-109BN-62/6738-07.

2.2.5. Budowa studzienek kanalizacyjnych z legéw zelbetowych 1200 mm i 1500 mm

Materiatami do wykonania studzienek kanalizacyjngch

- wihazyzeliwne typu ctzkiego klasy D (40T), zeliwa sferoidalnego GGG50, z wktagdwygtuszajca w korpusie, 0 masie
min. G=85,0kg odpowiadaje wymaganiom PN-H-74051-02.

- kregi zelbetowesrednicy@ 1000 mmgp 1200 mm ip 1500 mm wysokéci 50 lub 100 cm z betontwirowego klasy B-20
wg NN-86/8971-08 i PN-92/B-10729,

- pokrywy zelbetowe prefabrykowane typu PP-30 z betonu kla@p Bstali zbrojeniowej StOS, o wymiarach podanpeh
rysunkach szczeg6towych w Projekcie Budowlanym,

- pierscieniezelbetowe odeizajace, prefabrykowane z betonu klasy B-20 i stali nimwej StOS, o wymiarach podanych
na rysunkach szczegétowych w Projekcie Budowlanym,

- mur z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg¢j wymaganiom PN-B-12037,

- piyta fundamentowa gruo 20 cm wykonana z betonu klasy B-20, W-4, M-10pBN-62/6738-07.

2.2.6. Beton
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Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada/maganiom BN-62/6738-07.

2.2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.
2.2.8. Cement

Cement powinien spetiavymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowarlyetonu oraz do zapraw
cementowych powinien lBycementem marki nie mniejszejnij35”. Cement na podsypkementowo-piaskoav
powinien by marki nie mniejszej ui,,25”. Przechowywanie cementu powinno spétwgmagania BN-88/6731-08.

2.2.9. Piasek

Piasek powinien odpowiadavymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spethimymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.10. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.
3. Sprzet
3.1.  Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 3Pkt
3.2.  Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujac do wykonania kanalizacji deszczowej powinien vagasic mazliwoscia korzystania z nagpujacego

spraitu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow

- wibromtotéw

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagine” pkt.4
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno PCV, betonowezélbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie zukeity producentow.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu, z wafkiem rur betonowych o stosunktednicy
nominalnej do diugéei, wickszej niz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaEm pod wplywem sit
bezwtadnéci wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowwktadaniu rur gérna warstwa nie #eo
przewyssza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.

4.3. Transport kregow

Transport kegdbw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@akzycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignizez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lubyoh odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicy@ 1200 mm i wekszych nalgy wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczarysokdci burt.
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Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkdwypowinien odbyw& sie mechanicznie za pomscurzadzei
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek yladunek wyrobéw przewimnych luzem powinien
odbywa sie recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe maghbyé transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposdb zabezpieczony przednpieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 sztukacky¢ tasma
stalows.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przeesprzaniem
sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeekietrodki transportowe, ktére nie spowodigegregacii sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszamlihizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyivsie w sposéb przeciwdziakgjy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinné kgbezpieczone przed wysypywaniem.

4.9. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiadaymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DMQOQ. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona ichyezenia i trwale oznaczy je w terenie za pomkotkéw
osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ganymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i e przekae
Kierownikowi Projektu.

5.2.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod kanalizaojleszczow i przytacza wodocigowe naley wykona zgodnie z DokumentacpProjektova.
Wykopy powinny by dostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegmtu mechanicznego.
Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4-0,5 m jako zapas
potrzebny na deskowanieian i uszczelnienie stykéw. Deskowagééan naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty z
wykopu grunt powinien hyztozony przez Wykonawgna odktad a gdy brak miejsca wywieziony na skfadkwi ztazony na
odktad w celu wykorzystania do zasypki wykopu pkai@zeniu robét monteowych. Dno wykopu powinno kiyréwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona naipmie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinna gykonane bezpoednio
przed utgeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.

5.2.3. Przygotowanie podtpa

W gruntach suchych piaszczystyétirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pagim jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona® z warstwy tlucznia lubwiru

o grubdci 20 cm hcznie z ulgeniem gczkdéw odwadniajcych. Na odcinku D4-D7 natg zastosow&odwodnienie
powierzchniowe wykopu wraz z wykonaniem dramdwurzdowego i studzienek dremawych.

Dla przewoddw grednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona fundament zgodnie z
Dokumentacj Projektows lub SST. W gruntach skalistych gliniastych lulnstaiacych zbite ity naley wykona
podiaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubéi od 10 do 20 cm.
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5.2.4. Roboty montaowe

Jeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej,spmdki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni& ponizsze
warunki:
- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapevdbpuszczalne minimalne guikosci przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw drednicy do 0,15 m - 15%o
dla kanatéw drednicy do 0,20 m - 5%o
dla kanatéw grednicy do 0,30 m - 3%o
dla kanatow grednicy do 0,40 m — 2,5%o
dla kanatow grednicy do 0,50 m — 2%o
dla kanatéw grednicy do 0,60 m — 1,67%o
dla kanatéw grednicy do 0,80 m — 1,25%o
dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1%. (wfowo dopuszcza sispadek 0,5%o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 5 m/s, galla rurzelbetowych 5 m/s).
Nalezy scisle przestrzegautozenia projektowanych sieci k.d. zgodnie ze spadkaaprojektowanymi w opracowanym
Projekcie Budowlanym.
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5.2.5. Kanaly rurowe

Rury kanatowe z PVC nalg uktada& na podsypce z pospétki o grisloo 10 cm oraz zgodnie z wytycznymi stosowania rur
kanalizacyjnych wydanych przez producenta. Posztmegutazone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
(pospotka) parodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita kieku utazenia. Uszczelnienie atzy rur kanatowych
odbywa si za pomog uszczelek gumowych. Rury nale uktada w temperaturze powgj ’C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszepzni8’C. Rury kanatowe typu WIPRO uktada gigodnie z ,, Tymczasaw
instrukcp projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnyciue WIPRQO” i instrukcj producenta. Poszczegdlne idae rury
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrgaku dtugdci rury i mocno podbite, aby rury nie zmienity poémia

do czasu uszczelnieniaagky. Rury betonowe elbetowe WIPRO nalg taczy¢ na uszczelki gumowe i dodatkowo obetonéwa
opask betonow z betonu klasy B-20.

5.2.6. Wykonanie studzienekiciekowych

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyezdni drog i placow, powinny by wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiptzykanalika wg profili podinych w opracowanym P.B.

- gtebokas¢ osadnika 0,40 cm,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata §ciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien¢bysytuowany do 2 cm
ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego natomiast rozgénia technologiczne zamieszczono w P.B. fyran
sanitarnej.

Liczba studzienelkéciekowych i ich rozmieszczenie uzahione jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej powierzchni
jezdni i jej spadkow podiunych.

Nalezy przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Na ptycie fundamentowej nate ustawé rurg zelbetows wipro klasy Il, osrednicy @ 50 cm. Na rug zelbetova nalezy natazyé
pierscien zelbetowy odcizajacy na uprzednio przygotowane i zagczone podiee. Nasgpnie naley wyspoinowa elementy
betonowe. Na wyregulowany wyscakiowo piekcien zelbetowy naley ustawé wpust ulicznyzeliwny przejazdowy. Wywierci
otwér w kregu studzienki dla umieszczenia przykanalika. Wykamizetonowanie rury wipro przy podstawie.

5.2.7. Wykonanie przykanalikow

W wykonanych wykopach, na podioz pospotki, uktada sirury z regulagj osi i spadkéw oraz z podbiciemvirem z piaskiem.
Przy zasypywaniu i zagzczaniu wykopdw naky przestrzeganastpujacych zasad:

- grunt nasypowy powinien Byuktadany réwnomiernie z obu stron prefabrykatowrstwami o grubéei 10 cm,

- zag:szczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01,

- wymagany wskanik zag:szczenia VWWzgodnie z pkt. 14.2 zamieszczonym w Projekcie Buaoym,

- zalecane zagzczenieg¢czne,

- grunt zasypki powinien léyniewysadzinowy.

5.2.8. Wykonanie studzienek rewizyjnych

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad. Najmniejsze wymiary studzienek
rewizyjnych kotowych powinny hyzgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1:

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnyb kotowych
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Srednica przewodu odprowadze@go Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
(m) przelotowej paiczeniowej Spadkowej — kaskadowe
0,20
0,25 1,20

1,20 1,20
0,30
0,40
0,50 1,40

1,40 1,40
0,60
0,80 1,60 1,60 1,60

Studzienki kanalizacyjne érednicy 1,00, 1,20, 1,40 i 1,60 m nalewykona w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10729. Dno studzienkenaWwykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaRkinet z
betonu B-20 lub z zastosowaniengdgu z dnem wykonanym w wytwaérni.

Kineta w dolnej cgsci powinna mié przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zimikierunku trasy kanatu kineta powinna tiesztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, w przypadku zmiasnednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mi€ spadek réwny projektowanemu spadkowi sieci w kikwsptywu. Studzienki usytuowane w korpusach drogi
powinny mie wiaz typu cizkiego klasy D400 zgodnie z typem olmym w PB., wg PN-H-74051-02.

5.2.9. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Zasypanie rur w wykopie naig prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniengdwnomiernie uktadany
i zagzszczany po obu stronach przewodu. Wela zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdlonym w SST i Dokumentacji
Projektowej. Rodzaj gruntu do zasypania wykopow Whgkeca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

5.2.10. Izolacje

Rury betonowe elbetowe tyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korazzgodnie z zasadami zawartymi
w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korpkpnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfigchniki Budowlanej w 1986
roku. Zabezpieczenie rur kanatowych polega na peeeleiu ich zewetrznej powierzchni warsty izolacyjra asfaltowa,
posiadajca aprobat technicza, wydara przez upowzniona jednostk. Studzienki zabezpieczaesprzez posmarowanie z
zewntrz izolacp bitumiczry (abizol R+P). Dopuszczaesstosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego z Kierownikiem
Projektu.

6. Kontrola jako §ci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbjpkt.6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysfpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw do betonu i zapraw i ustatept.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadztmyobdt w zakresie i estotliwoscia okreslona w
niniejszej ST i zaakceptowaprzez Kierownika Projektu.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zat@onych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wys&tiowych z
doktadndcia do 1 cm,

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa naturalnego lub betonu,
- badania odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektow zatazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovéoi uszczelnienia przewodow,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypki,

- sprawdzenie kgdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegii kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno wynosi wiecej niz £ 5¢cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,
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- odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoi#egitdci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracz& mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w Dokumentadjjéktowe]j nie powinno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd)0% projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z
pkt. 5.2.9.,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do +5mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,@ymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- 1m (metr) dla przykanalikéw,
- 1m (metr) kanatu rurowego,
- studzienka&ciekowa — szt.

- studnia rewizyjna. — szt

- wykop i zasypka —

8. Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.,8@ymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty uznaje z wykonane zgodnie z
Dokumentacj Projektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu zpdi wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji

daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatngci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena wykonania 1 m kanalizacji z uwagieniem elementéw sktadowych obmierzonych wg ihngcinostek, obejmuje:
roboty przygotowawcze,

rozebranie istniggej nawierzchni bitumicznej,

wykonanie wykopoéw pod studzienki, kanat, studnigizgjne i przykanaliki,
wykonanie tawy fundamentowej pod ustawienie stutkzie

dostarczenie materiatow,

ustawienie kompletu elementéw studzienek,

utozenie w wykonanym wykopie podsypki z pospotki poddds rurowe,
utozenie kanatéw rurowych z przygiem, regulagj osi i spadkow,
zasypanie i zagzczenie wykopow,

uporzidkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych bad@omiaréw.

L R R R JEE N R JEE R R 2R 2

10. Przepisy zwhpzane

10.1.Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwnzapraw.
5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometr.
6. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoweryRiksztattki.
7. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kazaltyjne. Ksztalty i wymiary.
8. PN-88/H-74080 Armatura kanalizacyjna. Skrzyiiwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
9. BN-83/8971-06  Rury beZoieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtagyu cezkiego)
11. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
12. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéwéciekowych. Klasa C.
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13. BN-86/8971-06 Rury beZciieniowe. Rury betonowezelbetowe.
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggkbetonowe elbetowe.
15. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalipae. Wymagania i badania przy odbiorze.
16. PN-B-10729 Kanalizacja. Stedki kanalizacyjne.
17. PN-B-10702 Wodagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
18. PN-B-10725 Wodagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.
19. BN-83/8836-02 Przewody podzienieboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
20. BN-72/8932-01 Budowle drogowe ligjowe. Roboty ziemne.
21. PN-81/B-03020 Grunty budowlanes@&owienie obiektow budowlanych.
22. BN-82/9192-07 Szczeltiprzewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
23. PN-68/B-06050 Roboty ziemne bmdoe. Wymagania w zakresie wykonywania i badanig pdbiorze.
24, PN-87/B-01070  Sikanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasgania. Technologia.
25. PN-92/B-01707 Instalacje karediyjne. Wymagania w projektowaniu.
26. PN-85/B-10700  Wodagi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
27. PN-EN-225-1 Rury i ksztalk@mionkowe i ich pajczenia w sieci drerrawej i kanalizacyjnej. Wymagania.
28. PN-B-10710 Kanalizacja. ©béinia hydrauliczne kanat&giekowych.
29. BN-83-8941-06/01 Rury begtdeniowe kielichowe. Rury betonoweeélbetowe ,WIPRO".

30. PN-EN 124:2000 Wytyczne projektoisa wykonawstwa zwigczei studni i wpustéw. Wymagania w zakresie
cadw.

10.1.Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed konokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instyteitfiniki Budowlanej —
Warszawa 1986 rok.

2. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. Traoggkt — Warszawa 1982r.

3. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadabiekty budowlane i ich usytuowanie”.

4 ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”- wydane przez Paldtorporacg
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatg#al996r.

5. Instrukcje wykonania i monta opracowane przez producentow materiatow adze zastosowanych w projekcie.

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
przebudowy istnigicego przepustu ramowego na przepust poprzez wiemoerkonstrukcji za pomactukowo-
kotowej karbowanej stalowej rury ocynkowanej wsuoejaw swiatto istniepcego przepustu zwzanych z
przedmiotem inwestycji pn.:

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres rob6t obfych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét przy budowie przepustu pod kpenogi i
obejmuj:

a) zakup rur HEL-COR PA (0,97 x 1.44) m

b) transport i skladowanie elementéw i materialéw ddxenania powyszego przepustu.

c) wykonanie fundamentu kruszynowego z pospéiki lulesmankizwirowo - piaskowej gr. min. 35 cm
pod przepustem

d) monta przepustu z rur typu HELCOR
e) umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustugtojw SST D-06.01.05.
f)  umocnienie skarp i stkéw nasypu, wto w SST D -06.01.10.

1.4 Okrélenia podstawowe

1.4.1 Okrélenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi normami, oraz wytycznymi stosowania rur
typu HELCOR

1.5 Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, oraz za zgodito z dokumentagj

projektova, SST i poleceniami ltyniera. Ogélne wymagania dotyee robét podano w Aprobacie Technicznej oraz
wytycznych dostawcy.
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2. Materialy

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przeipw pod koroa drogi wedtug zasad niniejszych SSif s

2.1.1Rury stalowe spiralnie karbowane typu HELCOR gégbocynku min. 7Qum zgodnie z norqaPNEN
1461:2000,

2.1.2 Pospotka (fundament pod ®)r powinna odpowiada normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowychZwir i pospotka”.

2.1.3 Grunt zasypki - piasek gruboziarnisty nievdgsaowy, mieszankiwirowo piaskowe,

2.1.4. Kamié polny, brukowiec, drobnowymiarowe elementy betoaaiternatywnie).

2.1.5Zabezpieczenia antykorozyjne ptaszcza przepuspo@a powtok bitumicznych

3. Sprzet

Roboty zwizane z wykonaniem przepustu pod karahogi keda wykonywane ¢cznie oraz przy iyciu
sprztu mechanicznego zaakceptowanego przegniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét, Wykeoa
powinien dysponow@anastpujacym sprawnym technicznie sptem:

- zUraw

- zawiesia parciane
4. Transport

Materiaty do wykonania przepustow pod kogarogi mog by¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu. Naley je utazy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwo$cia przesuwania gipodczas transportu. Nalezwrocic uwag; na zabezpieczenie warstwy ochronnej rury
(ocynk) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport mieszanki betonowej - zgodnie z warunkgodanymi w "Wymaganiach i zaleceniach
dotyczicych wykonywania betonéw do konstrukcji mostowyehGDDP.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmagnam robo6t uwzghniajace

wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zwizane z wykonaniem przepustu pod kerdnogi.

5.2 Zakres wykonywanych robét:

5.2.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustow wapa dokumentagjtechnicza.

5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonychotratgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
okreslonym w instrukcji oznakowania robét prowadzonyclpasie drogowym lub indywidualnym projektem
opracowanym zgodnie z zasadami gkaeymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zgtzapcy ruchem.

5.2.3 Skladowanie materiatdw na miejscu budowyodrge BN-75/8971-06

5.2.4 Wykonanie fundamentu kruszynowego z pospdkkimieszankizwirowo - piaskowej gr. min. 30cm (frakcja 0-
32mm) pod rur , zagszczonego do min wsk. zgggczeniad=0,98 wg. Proctora,

5.2.5 Utazenie rur na przygotowanym fundamencie kruszywowym.

5.2.7 Wypelnienie przestrzeni paguzy istniejca konstrukcij przepustu a rar HELCOR. Wypetnieni mzna
wykona podajc mieszank betonovqg od wlotu i wylotu lub poprzez otwory wykonane w nigbrukcji
istniejacego przepustu.

5.2.8 Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej kaisii przepustu
1/ cata powierzchnia przepustu musi bgbezpieczona antykorozyjnie ocynkiem gr. minui0
2/ na odcinku istnigego obiektu zewgirzna powierzchnia g#ci przelotowej przepustu oprécz

grubgci ocynku min. 7Qum musi by zabezpieczona powtalbitumiczry,
3/ zewgtrzna powierzchnia g#ci przelotowej przepustu usytuowanej w nasypie roysi
dodatkowo zabezpieczona antykordeyia pomog emulsji kationowej

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Dostawca rur typu HELCOR winien dostarczyeklaracgg zgodndci do zakupionych materiatdéw
wyprodukowanych zgodnie z aprobatchnicza.
6.2 Kontrola i badania w trakcie rob6t wg. SST DOB000. Kontrola i badania w trakcie rob6t w szddegsci
obejmuje:
- prawidtowa¢ wykonania i zagszczenia podsypki z pospoikigdne fundamentu w 3 miejscach, wishik
zag:szczeniaz 0,98
- utozenie rur wraz z kontralrzednych wiotu i wylotu
-prawidtowa grubé&¢ warstwy ocynku (min. 7@im) zgodnie z normPN EN 1461:2000,
-prawidtowas¢ umocnienia skarp na wlocie i wylocie oraz dna réwawykonanisscianek czotowych,
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6.3 Materialy przeznaczone do wbudowania, pominggutania odpowiednich atestow okadadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowyrazdorazowo przed wbudowaniem masazyska
akceptagj Inzyniera. Akceptacja partii materiatow do wbudowapidega na wizualnej ocenie stanu materiatow
dokonanej przez hyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dzienhilidowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest metr [ m ] wykonanego przepustu i giadnia inne elementy sktadowe obmierzane
wg. innych jednostek.
Obmiar robét polega na oléteniu faktycznego stanu, zakresu rob6t oraz ohticzezeczywistych iléci
wbudowanych materialéw. Obmiar robét obejmuje rghadijcte Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
potrzele wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pgiay Wykonawa a Inzynierem. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w sposob oldleny w Umowie. Sporgdzony obmiar Wykonawca uzgadnia zynierem w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru uwidoczniorgeve ksiedze obmiaru i naley je poréwné z dokumentagjw
celu okrdlenia r@nic w ilosciach robaét.

8. Odbidr rob6t

8.1 Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu- wg. SST D.00.00.00. pkt. 6.2

8.2 Odbiér czsciowy robét - zgodnie z SST D.00.00.00 pkt. 6.2

8.3 Odbiér kacowy robét wg. SST D.00.00.00 pkt. 6.2.

8.4. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, Dokumenaejojektovy i poleceniami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem odpdnich tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Ogo6lne wymagania dotygze ptatndci podano w D.00.00.00
9.2 Szczegdtowe warunki ptatie
Podstaw ptatnaci sa ustalone obmiarem ifai:
“m wykonanych wykopow,
- m® podsypki z pospotki,
- m wykonanej cgci przelotowej przepustu,
- m? obrukowania
- m? utozenia materiatéw geotekstylnych
9.3 Szczegdtowy zakres robo6t wchadych w zakres platrioi:
- dostarczenie na miejsce budowy sfuzpotrzebnego do wykonania przepustu
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejscaomylania przepustu
- wykonanie podsypki z posp6tki pod gudelCor
- utozenie na wykonanej podsypce rur HelCor
- plantowanie skarp nasypu
- dostawa rury HelCor oraz kruszywa na podsypiaz kamienia brukowego,
- umochienie skarp wlotu i wylotu oraz dna rzekiwlacie i wylocie
Uwaga: szczegotowy opis robot towarzysgeh ugty jest w innych SST, a ikgi robot ugto
w kosztorysie ofertowym i przedmiaragot.
10. Przepisy zwazane

Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z komsfristalowych

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDMiwa

Rozporadzenie MtiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawiezgdzania ruchem na drogach (Dz. Unr.92 z 1992r
Z p&niejszymi zmianami )

4. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

5. BN-71B-8932-01 Zagzczenie zasypki

6. PN-78/M-82006 Podkiadki okgte doktadne

7

8

wp e

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow.

. PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechaniczne nakek
9. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
10. PN-60B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
12. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gaco.
13. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do irjilarzeciwwilgociowych
14. BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa.
- Zalecenia projektowe i technologiczne dla podalriyonstrukciji irtynierskich z blach falistych
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wydane przez GDDK i A w Warszawie
- Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z rit EOR opracowane przez fienviaCon Polska
- "Wymagania i zalecenia dot. wykonywania betonéw kbnstrukcji mostowych" - GDDP- BN-66/6774-01
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowyZkir i pospotka- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBRBDRV-wa
- Rozporadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawiegdzania ruchem na drogach ( Dz. Unr.92 z 1992r z
pézniejszymi zmianami )
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