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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

wykonanie budowy parkingu na dziatlce nr 302/1:302/2302/3 w m. Grudusk
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtécznej (SST) & wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z przedmiotem inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowanajgkst dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji riglstosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami:

D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokeiowych
D-01.02.01 Usunkcie drzew i krzakéw

D - 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog

D - 02.00.00 Roboty ziemne

D -02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

D -02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

D -02.03.01 Wykonanie nasypow

D - 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D -03.01.01 Przepusty pod korardrogi

D -03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D - 04.00.00 Dolne warstwy podbudéw oraz oczygamnie i skropienie
D -04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podida
D - 04.02.01 Warstwa odgczajaca

D -04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D - 04.04.00 Podbudowa z kruszyw wymagania ogolne

D -04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowamaegchanicznie
D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stibdbwanego mech.
D -04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

D -04.08.01 Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego

D - 05.00.00 Nawierzchnie

D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowj

D - 05.03.26a Zabezpieczenia geosiathawierzchni asfaltowej przedg@niami odbitymi
D - 06.00.00 Roboty wykaczeniowe

D -06.02.01. Przepusty pod zjazdami

D - 06.03.01.  Sciecie i uzupetnienie poboczy

D -10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

D - 07.00.00 Uradzenia bezpieczéstwa ruchu

D -07.01.01 Oznakowanie poziome

D -07.02.01 Oznakowanie pionowe

D - 07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D - 07.06.01 Ustawienie pgrzy ochronnych sztywnych

D - 08.00.00 Elementy ulic

D - 08.01.01 Kravezniki betonowe

D - 08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D -08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej

D - 08.05.01 Sciek z elementéw prefabrykowanych

D -10.01.01 Mury oporowe

D-10.05.01 Sciezka rowerowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego cgzs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsyplq - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwsulib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdpa ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pagity Inzynierem Kontraktu, Wykonawici

projektantem.

1.4.7. Inzynier Kontraktu— osoba wymieniona w danych konoakich (wyznaczona przez Zamawieggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robdét i administrowanie kaktem.

1.4.8. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.10.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowéw.
1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez zymiera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronashizacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera Kontraktu.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.17.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumemtagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezriiera Kontraktu.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozkladania ol od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaga st miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &tga do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obhzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaggz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwngadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.19.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.20.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.21.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy imrorOéwnie. obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uaglzer chronicych ludzi isrodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.23.Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.24.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.25.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie Iayniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanek@viawcy przez liyniera Kontraktu, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.28.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmtygh trasy w planie i przekroju poditym) istnieacego
pofaczenia.

1.4.29.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaemmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30.Przeszkoda naturalna - elemefribdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatadrowek dzikich zwierat itp.

1.4.31.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.32.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.33.Rekultywacja - roboty mage na celu upordkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.35.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghimgdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikow mierzona wéwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.36.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich
wykonania.

1.4.37.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

1.4.38.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebry calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdol do samodzielnego petnienia funkcji techniczmgtkowych. Zadanie mae polega na
wykonywaniu robo6t zwazanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumenta@j projektows, SST i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktow
gtébwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadttaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjtiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawigjcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektowa oraz projektow
dokumentaej wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentaci projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przezzymera
Kontraktu stanow czgs¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoi Inzyniera Kontraktu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie  wazniejsze od wymiar6éw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktdrych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczéa

dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan

zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed, ruchem”)
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastnieacych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji Koktta & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieaze
robét w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i krdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporngwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatay ten sposob
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczdow dzieh i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje xda akceptowane przez Ayniera Kontraktu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w maghci ilaciach okrélonych przez Inyniera
Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie zatwierdzona przez Ayniera Kontraktu. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaealizacji Kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywdé tymczasowe urgizenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, p@cze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedahnesrodki niezledne do ochrony robét,
wygody spotecznii i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z zgnierem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone d@azdéw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniotmgynierem Kontraktu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w mégjhd ilosciach okrélonych przez Ilayniera Kontraktu, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Zyniera Kontraktu. Tablice informacyjne edin
utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji rod6bszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynigaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydarmy przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivis zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca i@yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
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1.5.8.

1.5.9.

Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozgo@ robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpuwiadomi Irkyniera Kontraktu i zainteresowane wiadze
oraz

bedzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWwykonawca
bedzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwlzakwa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier Kontraktu kdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy Wykonawa a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiasga i drég wewrtrznych. Jednale, ani lrkynier
Kontraktu ani Zamawiary nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied$® one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dgizie powiadamiat layniera Kontraktu.

projektu mae polect, aby pojazdy nie spemnigje tych warunkéw zostaty usete z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone néwiezo ukaaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiz i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeaenia robot przez yniera Kontraktu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowadzone w taki
sposoOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera Kontraktu powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe me
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.
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Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgi,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowé
Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaagidjopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimiera Kontraktu.

1.5.13 Réwnowanas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprkepisow o ile w warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane molinprzepisy § paistwowe lub odnosz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevao@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez igniera Kontraktu. R#nice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawe przediczone Irzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera Kontraktu i pogpowat zgodnie z jego poleceniami.zéé
w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach, kynier Kontraktu
po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonawa ustali wydtzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysé&dwoty,
0 ktorg nalezy zwigkszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki Kontraktu przewidujrealizacg)
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.2&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robét, Wykonawca przedstawi Aynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, szczegétowdoimacje dotycgce
proponowanegairrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohaterialéw jak réwnig odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb agty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych vdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest

zobowhzany dostarczylnzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoiem eksploatacijtirodia.

Wykonawca przedstawi kynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowammzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organow administracjigizwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydabymateriatow, dzierawy i inne jakie okza sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo ztf z terenu wykopdéw, dokopOw i miejsc pozyskaniaematow miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uki@czeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@awterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chylealizyska na to pisemizgod: Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przez Ayniera Kontraktu. X Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatow do innych robo6t, mite dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychteriatéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaawykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3oggie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kiada
wymaganych przez #yniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzajtarialu nie mae by pdézniej
zmieniany bez zgody kyniera Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy dola one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatj $akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Izynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w migjsczorganizowanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezayniera Kontraktu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwdrnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu sprawdzenia zgofkio
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probkieriatow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatdw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inzynier Kontraktu/Kierownik projektu dulzie mial zapewnian wspolprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzanieksgp

b) Inzynier Kontraktu/Kierownik projektudusizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelegida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien ldy zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przezdyniera Kontraktu; w przypadku braku ustale wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stomgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera Kontraktu.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy mynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiZyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyskgqg akceptaej przed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera Kontraktu, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostgrzez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszceato robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach zZyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umpwPrzy ruchu na drogach
publicznych pojazdy dda spelnig@ wymagania dotycxe przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na binnych parametréw technicznycfrodki transportu nie spetnigje tych warunkow
mog by¢ dopuszczone przez Ayniera Kontraktu, pod warunkiem przywrdcenia stgerwotnego iytkowanych
odcinkbw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcadhie usuwda na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegazdgmja na drogach publicznych oraz dojazdach dontere
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami umowy oraz za jéka@astosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodéh@a dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera Kontraktu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania tolMykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wygyte w
planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera Kontraktu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsungte przez Wykonawgna wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera Kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia robd6t lwlgznaczenia wysokgi przez Irkyniera
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaitioza ich doktadn&. Decyzje Iiyniera Kontraktu dotycze
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwotoleda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyiynier
Kontraktu uwzgédni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan
kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu powinny kywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera
Kontraktu, pod gréba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji liyniera Kontraktu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké#¢, zamierzony sposb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pawmdupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakx powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robaét,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposb6b oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestbnologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji #gnierowi Kontraktu;

b) cz$¢ szczegdtow opisujca dla kadego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazoma jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghiontrok robdt i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier Kontraktu mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robdt zestmtliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dhoee, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jestrkeczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu swiadectwa,ze wszystkie stosowane uwdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglavyymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier Kontraktu kdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.Aynier
Kontraktu lkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. Zeli
niedocigniecia te keda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier Kontraktu natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatow i dépiuje do uwycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatdw. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lashaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prafygéotych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radmyi¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla
Inzynier Kontraktu kdzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobiéagorobek
beda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykorawc
do bada wykonywanych przez hyniera Kontraktu bda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez4yniera Kontraktu.

Na zlecenie Iayniera Kontraktu Wykonawcaehizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi némge ich wyniki do
akceptacji layniera Kontraktu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostarezgo przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez layniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kofit pobierania probek i badania materiatlow w 1siej ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceataeriatéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy. laynier
Kontraktu, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazgz Wykonawe, poprzez nydzy innymi
swoje badania, dulizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawigmikéw wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Kontraktu powinien pobie¢aprobki materialdw i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to liynier Kontraktu oprze si
wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatdw i rob6t z dokumentacprojektow i SST. Mae
rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych thadeezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywparnych lub dodatkowych bafla pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu/Kierownik projektu mie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsk Normg lub

- aproba4 techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie s objete

certyfikacp okreslona w pkt 1

i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, Zda partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowuzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bimaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwagd
Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwattechniky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,
- dak uzgodnienia przez #yniera Kontraktu programu zapewnienia j&kia harmonogramoéw robét,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia liyniera Kontraktu,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdprzediaone Irzynierowi Kontraktu
do ustosunkowania i Decyzje lryniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeoa podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika badmbliguje Inzyniera
Kontraktu do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stegpumowy i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robét.
(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza &i sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodn&i materialéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakizi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny l#yudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera Kontraktu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustae
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjvpem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla liyniera Kontraktu i przedstawiane do gl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ratmkonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienizyiriera
Kontraktu o zakresie obmierzanych robét i termotieniaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksiki obmiaréw. Jakikolwiek hbid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach
podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvimM/ykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
rob6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera Kontraktu na pmie. Obmiar gotowych roboétetzie
przeprowadzony z zgtcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuggé
pomna:ona przezredni przekréj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przezziyniera
Kontraktu. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizaciji. Wszystkie adzenia
pomiarowe kda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trnaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku

wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadzaeiw czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo

nieodzowne obliczeniacha wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymskomplikowanych powierzchni
lub obfgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie ksizki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolkczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Iaynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robot dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemlzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera Kontraktu. Odbidr dalzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowgwiadomienia o tym fakcie igniera Kontraktu. Jakid i ilos¢
robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawiggggh komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuje lzynier Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#typgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartosci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadome@m na gimie o tym fakcie layniera Kontraktu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera Kontraktu zakiczenia rob6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagporez Zamawiagego w obecnii Inzyniera Kontraktu
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robo6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozya sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robiupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegeoavych lub robot uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka@¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pezdéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggm robot jest protokdt odbioru ostatecznego robo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoamny przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporazona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawawelokumentéw umowy i ew. uzupetiag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przefenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazariych robét wiécicielom
urzadzen,
9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigls gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigpe kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurnciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarowy ustalorn, dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymmych ryczattowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgkdniac wszystkie czynngi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami prkfe organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnigé wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
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(c) opfaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakow®ai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inigtie tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(8) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi zmianami
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