OPIS TECHNICZNY

Do Projektu budowlanego

Projekt budowlany wykonanie budowy parkingu na fd&iar 302/1:302/2; 302/3 w m.
Grudusk

INWESTYCJA: Parking
ADRES: Grudusk nr 302/1:302/2; 302/3
Inwestor: Gmina Grudusk

| Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja propakte kosztorysowa na wykonanie
budowy parkingu na dziatce nr 302/1:302/2; 302/8wGrudusk

Il Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:

m Plan sytuacyjno-wysokosciowy skali 1:500 (aktualny do celéw projektowych

m Ustalenia z inwestorem

m Wihasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 1999

r. w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr43z 14 maja 1999r)

m Wytyczne projektowania drog WPD 3 GDDP Warszawa 1995

m Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1999

m Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDM

Warszawa 1997

m Katalog powtarzalnych elementow drogowych czesc I, |1, 111,

Transprojekt Warszawa

m Katalog szczego6téw drogowych,

m Specyfikacje techniczne,

m Normatywy techniczne i wytyczne.

mSzczegoOtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz
U nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r)

m literatura fachowa

Il Opis zagospodarowania terenu- stan istniej acy

Przedmiot niniejszego opracowania usytuowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym: nr
302/1:302/2; 302/3 w m. Grudusk

Teren objety opracowaniem posiada nastepujace instalacje.:

Teren o nawierzchni gruntowo- zwirowej na ktérym znajdujg sie nastepujace instalacje.:
- kolektor sanitarny — nie kolidujgce z zamierzeniami projektowymi

Luty 2010



- instalacja energetyczna eNN ; eN— nie kolidujgce z zamierzeniami projektowymi
- instalacja wodociggowa WA — nie kolidujgce z zamierzeniami projektowymi
- instalacja telefoniczna t - — nie kolidujgce z zamierzeniami projektowymi

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie murek oporowy oddzielajacy teren zieleni
od nawierzchni istniejacego parkingu gruntowego. Dziatka na ktérej projektowany jest
parking posiada wjazd z drogi wojewddzkiej.

Odwaodnienie pasa drogowego zapewnione jest za pomocg odwodnienia powierzchniowego.
Odwaodnienie stanu projektowanego wymagalo bedzie wykonania odwodnienia za pomocg
kanalizacji deszczowe.

IV Opis projektowanego zagospodarowania terenu st an projektowany - cel i
zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

al drég manewrowych

b. parkingbw o wymiarach 2,30 x 4,50 m , oraz miejsc dla os6b niepetnosprawnych 3,60x4,50 poprzez
wykonanie konstrukcji o nawierzchni zapewniajgcej mozliwo$¢ bezpiecznego ruchu pojazdow wjezdzajgcych i
wyjezdzajacych z posesii dziatki co zapewni bezpieczenstwo pojazdom wigczajacym sie do ruchu w pasie drogi.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie:

1. Prac pomiarowych przy wytyczeniu planu sytuacyjnego drég manewrowych 1
parkingdw — Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- powierzchnia laczna
1525,15 m2

2. Wykonanie zdjecia humusu przy grubosci warstwy 15 cm z odwozem na

odlegltos¢ do 1 km do dyspozycji inwestora. Powierzchnia 1525,15 m2.

3. Robét ziemnych przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni parkingow 1 drég manewrowych, oraz zageszczenie wibracyjne
podloza koryta., na powierzchni 1525,15 m2 przy Sredniej gltebokosci Srednio
30cm

4. Ustawienie kraweznika betonowego 15 x 30 cm na lawie betonowe] z
betonu B-15 grubosci 10 em i w iloéci [ 0.1x(0,25+0,13)] =0,038m3/mb dlugosé
kraweznika 332,90m oraz kraweznik wtopiony dlugosci 2,50m na miejscu
wejscia z parkingu na chodnik dla oséb niepelnosprawnych.

5. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowe]j
gr. 5 cm dlugosci 24,40m
6. Wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku o grubosci warstwy 15 cm po
zageszczeniu wibracyjnym na powierzchni parkingéw 1 drég manewrowych
dziatki wiloSci 1525,15 m2
7. Wykonanie podbudowy kruszywa lamanego, przy grubosci warstwy 20 cm w
1losci 1525,15 m2
8. Wykonanie warstwy podsypki cementowo- piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm w 1ilosci
1433,20 m2
9. Wykonanie nawierzchni parkingdbw i drég manewrowych z kostki betonowej
brukowej grubosci 8 cm na drogach manewrowych o powierzchni w ilosci 1433,20
m2
10. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 214,10 m2
11. Wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkowania dla os6b niepetnosprawnych.
Znak P-24 -sztuk 2 [oznakowanie wykona¢ za pomocg wbudowania kostki
kolorowej zgodnie ze schematem nr 1.]
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12. Wykonanie scieku liniowego diugosci 5 m wraz z przykanalikiem z rur PCV
Srednicy 160 mm

13, Regulacja istniejgcych studni kolektora sanitarnego i sieci teletechnicznej w ilosci
5 szt.

Wszystkie ww. roboty nalezy wykonaé zgodnie ogoélnymi i szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

V Roboty ziemne i roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne polegaly beda na wykonaniu :

» koryta pod warstwy konstrukcyjne parkingdéw i drég manewrowych, oraz pod chodnik w
ilosci 3280,80 x0,35=1148,28 m3 z odwiezieniem poza teren robot na odlegtosé do 2 km

Roboty rozbiorkowe

Nalezy rozebrg murek oporowy betonowy o wymiarach 34*0,3*0,9 wédi 9,18 m3 z

odwiezieniem gruzu poza obszar budowy.

VI _Rozwigzania wysoko sciowe - niweleta

Niweleta drogi manewrowej i parkingéw zostata zaprojektowana w scistym nawigzaniu do
rzednej posadowienia budynku, przy zachowaniu minimalizacji robo6t drogowych. Dla
uzyskania whasciwego odwodnienia projektuje sie spadki w kierunku projektowanych
studzienek sciekowych i do projektowanej kanalizacji deszczowej..

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do reperu osnowy geodezyjne;j.

W czasie realizacji nale zy zwréci € szczegdln @ uwage na doktadne odwzorowanie
wysoko §ciowe poszczegllnych elementéw projektu co zapewni wiasciwe
odwodnienie zjazdu z drogi.

Rysunki :, plan sytuacyjno- wysokosciowy i przekroje normalne konstrukcyjne podajg
rzedne wysokosciowe i parametry sytuacyjne poszczegoélnych elementow pasa drogowego
ulicy.

VIl . Rozwi gzania sytuacyjne

Plan sytuacyjno wysokosciowy przedstawia dokladne rozwigzania sytuacyjne zamierzen
projektowych.
VIII_Przekré] poprzeczny

- Przekroje normalne przyjeto zgodnie z mozliwoscig wykorzystania istniejacej
szerokosci pasa drogi w liniach rozgraniczajgcych oraz w oparciu o Wytyczne
Projektowania Drog

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-64/8845-01 oraz Ogoélnymi Specyfikacjami
Technicznym D-00.00.00. Szczegdly przekroju poprzecznego pokazuje rysunek ,, Przekroj
normalny konstrukcyjny”

IX_Odwodnienie

Odwaodnienie zjazdu i posesji zaprojektowano w nawigzaniu 0 warunki terenowe poprzez
odpowiednie uksztaltowanie nawierzchni w kierunku projektowanego scieku liniowego a
nastepnie przykanalikiem z PCV dt. 10,5 m i srednicy 160 mm do istniejgcej studni kolektora
deszczowego odbierajace wody deszczowe z terenu projektowanego. Prace nalezy
wykonac zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-03.02.01.

X _Konstrukcija
Dane do obliczé konstrukcji nawierzchni
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- ruchKR 1

- grupa nénaosci podtaza nawierzchni G 1

- warunki wodne dobre ( zwierciadto wody gruntowejyyeej 2 m)

- gtebokas¢ przemarzania hz = 1,00

- grubo¢ ze wzgedu na zachowanie warunku mrozoodpani®,40hz

- sprawdzenie warunku mrozoodposoo: h w < h rz
wymagana grubig nawierzchni jezdni dla podanych warunkéw

h = 0,40 x 1,00 = 0,40 m

Rzeczywista grubd¢ przyj etej nawierzchni jezdni.

Nawierzchnia zkostki betonowej 8 cm

Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa 2z kruszywa naturalnego famanego o ueigitni jednorodnym 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie i grdbo20 cm po zagszczeniu.

Warstwa odgczapca o grubéci 15 cm z piaskdredniego stabilizowanego mechanicznie

N | .. =0,08+0,03 +0,20 +0,15= 0,46 m
Sprawdzenie warunku mrozoodpoéon

h ,, =0,40<h ,, =0,46tzn. warunek mrozoodporndici jest spetniony

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych, ktory stanowi zatgcznik do Zarzadzenia Nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r. oraz rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie jak nizej:

Podbudowa
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 15 cm
Wykonanie podbudowy kruszywa lamanego, przy grubosci warstwy 20 cm

Nawierzchnia

( Na szerokoSci pasa drogowego droagl wolewddzkie| projektuje sie konstrukcie
przekroju poprzecznego dla kategorn ruchu KRI — tabela 5.5.e ( analogia)
Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie| z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny  odpowiadaé drogl publiczne | ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja_ 1999r)- co przedstawiono na rysunku
LPrzekrd| poprzeczny”)

Kostka betonowa grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Miejsca parkingowe wyznaczy¢ poprzez wbudowanie kostki betonowe) o
kontrastowym kolorze do koloru nawierzchni.

XI Oznakowanie

Projekt nie wymaga wprowadzenia zmiany oznakowania
Xl _Urzadzenia obce

brak
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Xl Wplyw inwestycji na  srodowisko

Budowa zjazdu z drogi ma na celu utiwienie korzystania z posesji oraz nie wplyniegatywnie
na stan bezpiec#stwa w pasie drogowym . Istnigp droga z ktdrych projektowang Zazdy ley w
pasie terenwie objetego obszarem ochrony konserwatorskiej ani tee znajduje si w strefie
ochronnej . Projektowana budowa modyfikuje jedynie istniepcy pas drogowy. Przy
projektowaniu zachowanaetdizie zasada minimalizacji rob6t mymych mi€ negatywny wpltyw na
srodowisko. Drzewostan znajdigy Sk w pasie drogowym nie edzie usuwany.

Projektowana nawierzchnia o konstrukcji z materiatd prefabrykatéw dopuszczonych do
stosowania na podstawie odpowiednich atestéwiadectw jakéci. Dokumenty te &da wymagane
od wykonawcy robét w trakcie realizacji inwestydji musz by¢ zawarte w  operacie
powykonawczych.

Wykonanie warstwy odgzapcej i podbudowy nagpi z kruszywa naturalnego , dowamego do
miejsca wbudowania w stanie wilgotnym , co zarGwarzystnie wplynie na stopiezag:szczenia jak
tez zapobiegnie mdiwosci zanieczyszczanitrodowiska zapyleniem w czasie transportu, roztadunk
i wbudowania. Kruszywo nie me zawierd zadnych domieszek chemicznych i biologicznych.
Kruszywo to musi spetntawymagania normy PN-EN 13242:2004. Maszyny iadeenia ayte w
procesie realizacji inwestycji muszspetni@a normy dopuszczenia ich do ruchu. Projekt nie
przewiduje konieczriwi uzycia energii elektrycznej w realizacji inwestycji.

Woda wyta w trakcie wykonywania robotetizie wykorzystywana jedynie do schtadzania walcéow i
nie wplynie negatywnie na@odowisko.

Wplyw inwestycji nasrodowisko-wnioski

Inwestycja realizowana niniejszym projektem nie ymp¢ niekorzystnie na teren pasa drogowego ,
ktory juz jest przeobrzony poprzednimi inwestycjami i niectizie dokonanaadna zmiana maga
negatywny wptyw na otaczgje srodowisko.. Projekt nie przewiduje konieczobwpuszczania
sciekbdw, magcych negatywne oddziatywanie reaodowisko. llg¢ i jakos¢ wod opadowych nie
ulegnie zmianie do stanu przed wykonaniem projektie. przewiduje s koniecznéci wykonania
innych obiektow inynierskich i nie wysipia takze utrudnienia w systemie gruntowo — wodnym.
Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wplywu na produkglna przylegtych pol.

Prognozowane poziomy zanieczyszczenia wod i gleb prizekrocz dopuszczalnych wardoi
okreslonych w art. 45 ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo wodne

Reasumujc - realizacja ww. budowy nie wplynie negatywniestansrodowiska terenu obfego jej
oddziatywaniem, a wt realizacja budowy parkingu nagitz zachowaniem przepiséw ustawy Prawo
ochronysrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, oraz ustawy md¥% pdadziernika 1974 r.Prawo
wodne.* (Dz. U. 74.38.230 z dnia 30fmziernika 1974 r.) tekst jednolity i tym samym mechodzi
potrzeba wykonania dla tej przebudowy operatu weahasvnego .

XV Technologia robo6t i odbiory

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
z uwzglednieniem Ogélnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalna Dyrekcjg Drog
Publicznych w Warszawie.

D-M.00.00.00 - Wymagania Ogolne

D.01.00.00 - Roboty Przygotowawcze

D.02.00.00 - Roboty Ziemne

D.04.00.00 - Podbudowy

D.05.00.00 - Nawierzchnia

D.06.00.00 - Roboty Wykonczeniowe

Oraz szczegoétowych specyfikacji technicznych: SST
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D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, , ROZBIORKA
ELEMENTOW DROG,)

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01  WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-04.01.01:04.03.01 DOLNE WARSTWY PODBUDOW ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE (KORYTO WARSTWA ODSACZAJACA,
ODCINAJACA | MROZOOCHRONNA, OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH)

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z kostki brukowej betonowej

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez  hamowania postepu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element ,przedstawia wyniki badan z biezacej
kontroli.

Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajgcych jezeli zaistniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty tych
badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzor okresli zakres
robot poprawkowych oraz zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
inwestorem.

Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy dostarczy¢ materialy zgodne 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej, OST, SST.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inwestora o proponowanych zrédiach
zaopatrzenia materialowego i uzyska¢ akceptacje. Roboty , w ktérych znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac
sie z ich nie przyjeciem

Prefabrykaty powinny posiadac atest producenta -reprezentatywny dla zbioru stosowanego
na budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczacej konkretnej roboty.

Odbidr robot zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi Normami Technicznymi .

PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe Nawierzchnie zwirowe
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe Odwodnienie drog
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Znaki bezpieczenstwa Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
PN-N-01256-5:1998 na drogach ewakuacyjnych i drogach

XV Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach:

DZIALEK O NUMERACH GEOD. nr 302/1:302/2; 302/3

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa :
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1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

Projekt budowlany wykonanie budowy parkingu na fd&iar 302/1:302/2; 302/3 w m.
Grudusk

2) imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
INWESTYCJA: Parking

ADRES: Grudusk nr 302/1:302/2; 302/3
Inwestor: Gmina Grudusk

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie.
mgr inz. Kazimierz Krakowka
zam. 09-300 Zuromin ul. Wschodnia 13
Czes¢ opisowa:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow;
Zgodnie z przedmiarem robét zataczonym do projektu budowlanego

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
- dziatka nnr 302/1:302/2; 302/3

3) wskazanie elementow zagospodarowanakiliub terenu, ktére megstwarzé zagraenie
bezpiecastwa i zdrowia ludzi;

W ramach przebudowy beda wystepowac nastepujaca roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- mechaniczna i reczna rozbiérka nawierzchni

- wykonywanie korytowania w bezpo$redniej bliskosci instalacji elektrycznych transport i wytadunek

materiatow sypkich na stosy

- przenoszenie materiatéw na miejsce wbudowania

- docinanie materiatow betonowych

- mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni

- wykonanie wykopdw mechanicznie koparkami

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- Roboty w pasie drogowym pod petnym ruchem zaréwno pieszych jak i pojazdow
mechanicznych,.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii
rob6t szczegélnie niebezpiecznych;

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i Terenowej
Ochrony Srodowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

- nalezy przeprowadzi¢ szczego6towy instruktaz na miejscu budowy ze wskazaniem szczegdinych
zagrozenh ze wskazaniem na mozliwo$¢ pojawienia sie w pasie drogi pieszych a szczeg6lnie dzieci
uczeszczajacych do szkét
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6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Opracowanie projektu organizacji rob6t i oznakowania pasa drogowego na czas trwania robot.

- Oznakowanie pasa drogowego w czasie prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym ww.
projektem , oraz utrzymywanie oznakowania na biezgco.

- Roboty mogg by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osdb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia i
aktualne szkolenia w zakresie bhp .

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu_bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bioragc pod uwage specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych i uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacie :

+_Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robé6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic co
najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i
pojazdéw ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i roweréw nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢é miejsca
postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Szerokos¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu
i nasilenia ruchu. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznoci od realizowanego etapu rob6t i wynikajacej stad
koniecznos$ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacii
ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia dla
pieszych itp. objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierowno$ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : znaki pionowe, poziome, $wiatta ostrzegawcze,
sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inzyniera.

+ Qchrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

miat szczegdlny wzglad na lokalizacie baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i
drég dojazdowych
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miat szczegdlny wzglad na zastosowanie Srodkéw ostrozno$ci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujgq znaczacego i trwatego przekroczenia norm ochrony akustycznej
Srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo
ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

*_Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

+_Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedag
miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogaq byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji.

+_Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych
nadzorow uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
typu robdt, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiadze i wiasciciela
przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspitpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszelkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych.

+Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy a Art. 21 a Prawa
Budowlanego w szczegdinym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz.
U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem [ inspektorem nadzoru]
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W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwréci¢ uwage aby :

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowac projekt organizacji robot

- teren budowy, w miare konieczno$ci i mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb niepowotanych
- liny do przemieszczania ciezarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

+Przepisy zwigzane :
Dz. U. Nr 109 pdz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministréw w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy
Dz. U. Nr 62 pdz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
rodzajow pracy wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;

- Dz. U.Nr 13 pdz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowo i rozbiérkowych

- Dz U. Nr7 pbz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych

Uwaga !

Roboty ziemne prowadzezwracajc szczegop uwag na maliwosé wysgpienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terebud; posadowienia niezgodnig z
projektem.

Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowarego kolidujacego z projektowanymi
robotami - nalezy uzyskat opinig¢ uzytkownika.

Projekt organizacji oraz oznakowania rolwédtkonawca robét przygotuje we wikasnym
zakresie i przedstawi do akceptacji inwestorowi.

W czasie realizacji nalgy zwrdcié szczegdlg uwage na dokladne odwzorowanie
wysokasciowe poszczegolnych elementéw projektu co zapewwtasciwe odwodnienie
pasa drogowego

Roboty naley wykona zgodnie z obowzujacymi normami w drogownictwie oraz w
oparciu 0 Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 19894 r- Prawo Budowlane (tekst jednolity z

Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 zzpéejszymi zmianami)
oswiadczamze

“ PROJEKT WYKONAWCZY na wykonanie budowy parkingu na dziatce nr 3(BD2/2;
302/3 w m. Grudusk

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widaerlu jakiemu ma shy¢
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