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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.02.01
PODBUDOWA - WARSTWA ODSACZAJACA

wykonanie budowy parkingu na dziatce nr 302/1:302/2302/3 w m. Grudusk
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04.02.01. WARSTWA OD3\CZAJACA

1 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacjiaswymagania dotyecge wykonanie i odbioru rob6t zawanych z wykonaniem warstwy
odsiczapcej w korycie pod konstrukgjnawierzchni zwizanych z przedmiotem inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magstosowanie przy wykonaniu warstwy g@sapcej gr. 15 cm z piasku,
gdzie naley zapewnt odpowiednie warunki rime.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacih ggodne z normami podstawowymi, normami aagnymi,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w ST DM 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyecgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiai sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wynmga
ogolne” pkt.2.

2.2. Kruszywo
Do wykonania warstwy odszapcej naley uzy¢ kruszywo naturalne (piasek), speta@jnastpujace wymagania:
a) wodoprzepuszczaldd — wartdé wspotczynnika ,,k” powinna liywieksza od 8 m/dad
b) zagszczalnéc — uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistdci:
dso
U= >5
le
gdzie:
dso — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa
dio— wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa

c) szczelnéé — okr&lona zalénoscia:

D15
------- <5
d85
gdzie:
D5 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% zianmskywa w warstwie

mrozoochronnej
dgs— wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmgupodiaa

d) wskaznik nosnosci po 4 dobach nasycenia wod/,.; (CBR)= 15%

2.3. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozisacej nie jest woudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamia\WWykonawca robdt powinien zabezpie€zyruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiek@miennymi. Podize w miejscu sktadowania powinno dyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Woda
Do zagszczenia warstwy odszajcej naley stosowa wock bez szkodliwych zanieczyszdze
2.5. Zrodta poboru materiatow

Zrédta poboru materiatow powinny bywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpaciem robét. Nie
pézniej niz 14 dni przed rozpoeziem robdt, Wykonawca powinien dostarézitierownikowi Projektu wyniki bada i
reprezentatywne prébki materiatow. Wyniki badaboratoryjnych powinny obejmowavtasciwosci okreslone w pkt. 2.3..

Kruszywa mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji KierownikgeRro.

3. SOPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
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Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt

3.2. Rodzaje spretu
Do ufozenia warstwy naley stosowa réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z$nl@ nastawionym lemieszem

lub inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do zagszczenia naly uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych i ogumionych oraz esualnie innego speu
zapewniaicego uzyskanie w kdym miejscu wymaganego zZgzczenia.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyecgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymag@uéalne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa na budove

Nalezycie wymieszane kruszywo o wilgotftdh optymalnej nalgy dostarcz¢y na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed segregacBrodki transportu powinny yzaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00M@Q,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podiza

Podlae pod warstw odsiczapca stanowi gérna warstwa nasypu o wskiiu zagszczenia> 1, wszelkie koleiny w
podtazu oraz powierzchnie nieodpowiednio zsgczone lub wykazuge odchytki wysokéciowe od zataonych rzdnych
powinny by naprawione, wyréwnane i powtlrnie zagczone.

5.3. RoZcielenie kruszywa

Kruszywo powinno b§ roziazone warstw o jednakowej grubimi w sposob zapewnigy oskgniecie wymaganych

spadkow i rzdnych wysokéciowych.
5.4. Zagszczenie kruszyw

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postpowa stopniowo od dolnej do gornej kragzi warstwy.

Zagszczenie naley prowadzé do osigniecia wart@ci podanej w pkt. 6.3.4. niniejszej ST.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej okréonej wedtug normalnej
préby Proctora (PN-88/B-04481 metoda | lub II). §dilncg¢ przy zagszczeniu nie powinna esirézni¢ od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz 20% jej wartgci.

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ufniem nasfpnej warstwy powinna ldyutrzymana w dobrym stanie.
Koszty naprawy s objete cen jednostkow 1 nf warstwy. Koszty napraw wyniklych z niewkiwego utrzymania warstwy
obciaza Wykonawe.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb(kt. 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wbudowania, a
wyniki przedstawé Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania te jravy obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w
pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwgapdapce]

Tablica 1. Czstotliwosé badan kontrolnych

o Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia @n
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno badanig

1 | Uziarnienie kruszywa 1 600
2 | Wilgotnas¢ kruszywa 1 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 badanie na 600°m

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych 1 ‘ 600

6.3.1. Uziarnienie kruszywa
Probki naley pobiera& w sposob losowy z roztonej warstwy przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.
W przypadku zmianyrédta poboru materialtéw w czasie robot, badaniazygbrzeprowadz w zakresie jak w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
6.3.2.  Wilgotng¢ kruszywa
Wilgotnos¢  kruszywa kontroluje si po jego roziaeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Dopuszczalne thice od wilgotnéci optymalnej jak w pkt. 5.4. niniejszej ST.
6.3.3.  Grubgé warstwy
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Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po zagzczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach na kalej dzialce roboczej i nie rzadziegni jednym punkcie na kade 400 i warstwy. Grubé warstwy powinna
by¢ zgodna z DokumentacpProjektova. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiavarstwy nie powinny przekracza
+ 10%.
6.3.4.  Zagszczenie warstwy
Badania nalgy przeprowadzaz czstotliwoscia podam w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wskaik zag:szczenia musi posiaéla
wartas¢ = 1,03.
6.3.5.  Spadek poprzeczny
Spadek poprzeczny wykonanej warstwy powinieth byodny z DokumentagjProjektow z toleranci + 0,5 (1 pomiar
na 100 m i w punktach charakterystycznych tukéwigrozch).
6.3.6. Rzdne wysokdciowe
Rzgdne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacjProjektows. Dopuszczalne odchytki nie powinny dy
wieksze nk +1 cm i -3 cm.
6.3.7. Pomiar réwndci
Pomiar réwnéci wykonanej warstwy naky przeprowadd przy pomocy 4 metrowej faty co 20 m. Dopuszczalna
tolerancja wynosi 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,@ymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy adgapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST DM.00.0Q,8@ymagani ogélne” pkt. 8.

Odbiér przeprowadzany jest przez Kierownika Prajekfa podstawie wynikdw pomiaréw Wykonawcy z Aiej
kontroli rob6t, ewentualnie uzupetriaych pomiarow oraz oglizin wykonanej warstwy. W przypadku stwierdzenigerek
Kierownik Projektu ustali zakres rob6t poprawkowyktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w farenuzgodnionym
z Kierownikiem Projektu.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia podstawy ptatebpodano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”$kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st z 1 nf wykonanej i odebranej warstwy agdgajcej o przygtej grubdci wedtug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e przeprowadzenie bafldaboratoryjnych materiatow,
e zakup kruszywa,
« dostarczenie i rozi@nie materiatéw na uprzednio przygotowanym paglto
« wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
e zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badgkonanej warstwy,
e utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania $eisvosci fizycznych.

Oznaczenie wskaika wodoprzepuszczalid.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgsilpierne;j.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezagnwykonywania badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

PN-B-04493
PN-B-06050

BN-77/8931-12

5
6.
7. BN-77/8931-01
8
9

BN-72/8932-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn

10. PN-76/b-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania pastéenia ogéine.

11. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Pidmzwy i okrélenia bada.

12. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania Ozewiezzwartéci zanieczyszcaeobcych.

13. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezektadu ziarnowego.

14. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgéti.

15. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemivartéci zanieczyszczeorganicznych.
16. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni droggwZwir i mieszanka.

17. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych. Piasek.

18. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prélwehtgw dla celéw drogowych i lotniskowych.
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19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i tat
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