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WYSOKO SCIOWYCH

wykonanie budowy parkingu na dziatce nr 302/1:302/2302/3 w m. Grudusk



18
D — 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjihhicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych zwhzanych z przedmiotem inwestycji

1.2. Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumerprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagi robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wyznaczenie osi trasy i punktéw wysok&iowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktdw, ktérych wzajerpoéozenie na powierzchni odniesienia,
zostato okréone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.
Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wys@konv stosunku do przyjej
powierzchni odniesienia, zostata adtoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysmkmwa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementéw projektdw w terenie oraz geodezyjnejugidhudowy i montau urzdze i konstrukcji. Osnowa ta powinna sié
do pomiaréw kontrolnych przemieszézieodksztalce, a take w miae mazliwosci pomiaréw powykonawczych.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, k4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjgit.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiiaa sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wynmgagodlne” pkt.2

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenidrasy i punktow wysok&iowych s:
e slupki betonowe,
e palei paliki drewniane,
. rury metalowe,
e bolce stalowe
badZ inne materiaty akceptowane przez Kierownik Prajekt
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugoi okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczoneasieslztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednie 0,15 do 0,20 m i dtugei 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punkidalezy stosowa
paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m isrednicy 0,05 do 0,08 nswiadki whijane obok palikéw osiowych powinny riie
dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotysee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 3kt

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokoiowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysckmwych naley stosowa sprzt:

. teodolity,

. niwelatory,

. tyczki,

. taty,

. tasmy,

. lub inny sprzt akceptowany przez Kierownika Projektu.
4. Transport

4.1. Nie dotyczy.

NADZOR PROJEKT DROGI ULICE KRAKOWKA KAZIMIERZ
09-00 Zuromin UL. Wschodnia 13



19
D — 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-MBO@O ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezyre&j odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wkgsoiowych
powinny by wykonane w zgodrigi z obowazujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa realizacyjna
Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w tieresnowy realizacyjnej. Dane teda zawieré:
- wspétrzdne XY punktow istniejcej oshowy geodezyjnej, na ktérych oparto wykonanie
mapy do celéw projektowych,

- wykaz reperdw, na ktorych oparto wykonanie mapyeléw projektowych,

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zofzemy jest do wykonania osnowy realizacyjnej odpoajee]
nastpujacym kryteriom:

- punkty osnowy powinny Wy zlokalizowane w  bezgoednim gsiedztwie pasa  drogowego

poza Terenem Budowy, tak, aby nie byly iare na zniszczenie w trakcie jej realizacji,

- odlegta¢ miedzy punktami nie powinny liywieksze nk 300 m,

Nowe punkty osnowy realizacyjnej najezastabilizowa wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centryczpaa nim
osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej naleabezpieczy przed zniszczeniem w sposéb uzgodnionyzgirerem.

5.3. Wyznaczenie trasy
Wyznaczeniu trasy podlegajirogi wymienione w pkt. 1.3 w granicach opracowargodnie z DokumentacProjektova.
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowagznaczenie osi geometrycznych i odpowiadgin tym osiom
punktéw wysokéciowych zgodnie z danymi zawartymi w DokumentacpjBktowe;.
Budowane jezdnie zostamyznaczone (odtworzone) poprzez:
- osie geometryczne okdlene na przekrojach normalnych obwodnicy oraz itngmg,
- przekroje poprzeczne.
Wspohzdne XY @ zamieszczone w formie wykazu w Dokumentdtjojektowej a wspotezine wysokéciowe ,Z” sa
opisane na przekrojach podhych i poprzecznych. Wyznaczone punkty na osiazntinienie powinny by przesunite wigcej niz
0 3 cm w stosunku do projektowanych dla obwodni@z® cm dla innych drég, agdne punktéw na osi nalg wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych w projekcie. Wytyczenie osi trasy powinna gakceptowane przezzymiera.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych orazddmnge granicy robét ziemnych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmujgznaczenie kragdzi nasypOw i wykopdw na powierzchni terenu,
zgodnie z DokumentagjProjektova. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw
0 ksztalcie zgodnym z Dokumentaéjrojektovy.

5.5. Znaki wysokéciowe na obiektach itynierskich

Dla oceny prawidtowej pracy obiektuzynierskiego naley przewidzi€ znaki wysokéciowe (repery) na obiektach.

Znaki wysokdciowe powinny by umieszczone na gtowicach tuneli (nie mniej Bi sztuki), na kadej z podpor obiektu
mostowego (nie mniej ai4 sztuki) oraz po obu stronach gset (nad podporami, wrodku rozpgtosci przeset diwszych ni 21
m, w osiach skrajnych zgvigarow lub punktach znajdawgych sé nad dolnymi krawdziami ustrojow ptytowych). Znaki
wysokaciowe powinny by powiazane ze statym znakiem wysgkmwym, wykonanym z trwatego materiatu i posadowion
na gruncie rodzimym po#ej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w ieikiej odlegtcci od obiektu. Staty znak
wysokasciowy (w przypadku obiektdw o diugo wigkszej nz 100 m powinny to by 2 znaki, rozmieszczone w pahli koacow
obiektu) powinien b§ dowiazany do niwelacji pastwowe;.

5.6. Pozioma osnowa geodezyjna
Po zakaczeniu prac budowlanych zawanych z realizagj inwestycji naley odtworzy w terenie zniszczone punkty
osnowy, poprzez wykonanie nowej trwatej stabilizédp zatazenie nowej sieci punktéw trwale stabilizowanychwi@zanych
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do punktéw wyszej klasy. Wspoétedne punktéw odtworzonej lub nowozadmej sieci nalgy okresli¢ poprzez wykonanie
nowego pomiaru i ponownie wyréwnanie sieci.

Catas¢ prac wykondé zgodnie ze standardami prac geodezyjnych i wymaodastrukcji technicznej G-1 ,Geodezyjna
Osnowa Pozioma” wydanej przez Gtéwny hiizGeodezji i Kartografii, Zywajac sprztu geodezyjnego, metod pomiaru i
wyroéwnania sieci okigonych powysz instrukcp.

Projekty osnéw podlegajzatwierdzeniu, 4z zaopiniowaniu przez GeodePowiatowego nadzoragego prace Qodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przguzystpieniem do w/w prac nale je zglost do terytorialnego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzroglem okrélenia metody i technologii

opracowania.

5.7. Punkty zatamiagranic pas drogowego
Podczas przekazania placu budowy wykonawca pratrdédowych otrzymuje operat techniczny zawiecgjinformaci; o
przebiegu linii granicznych i sposobie stabilizgmjinktow znakami granicznymi. Obaazkiem wykonawcy prac budowlanych
jest ochrona znakéw granicznych, a wypadku ich zozisnia ponowne ich utrwalenie na gruncie znakaranigznymi
zgodnymi z przytymi normami i okazanie granic véigicielom nieruchomgzi.
Zgodnie z ustaw ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z czysdoopowyzszych sporgdza s¢ protokét, po uprzednim
zawiadomieniu wigcicieli nieruchomeci.

5.8. Mapa poinwentaryzacyjna obiektu budowlaneg

Po zrealizowaniu inwestycji nale sporadzic mag poinwentaryzacym obiektu budowlanego.

Mapa poinwentaryzacyjna powinnadgporadzona w systemie numerycznym, zgodnie z wymogastruicji Technicznej
K-1 ,Mapa zasadnicza” wydanej przez Gtéwny kfZGeodezji i Kartografii i standardami wykonaniag@igeodezyjnych oraz
przyjcta do zasobu geodezyjnego (rejestracja wtaeaynym Grodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografiep.

6. Kontrola jako §ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|vkt.6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumk®ysokaciowych naley
prowadzé wg ogdélnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych..
Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg napujacych zasad:
¢ 0§ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaclpoziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,
+ robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej dtugoi budowanego odcinka,
¢ wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzé tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w 5 miejscach naziym
kilometrze oraz miejscach bugzch watpliwosci.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,@ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia)syralrogowej i punktéw wysokoiowych zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

8. Obmiar robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q,0@ymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznajez wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektow, ST i wymaganiami Kierownika Projektuzgi wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjangi w
pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremsipuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayine, ktdre Wykonawca przedktada KierownikowijBku.

9. Podstawa ptatrici

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt
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9.2. Cena jednostkowa obejmuje:
¢ sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,

¢ uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami.
¢ Inwentaryzacja powykonawcza

10. Podstawa ptatrici

10.1.Nie wystepuja.

10.2.Inne dokumenty.

¢ Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonyaigmac geodezyjnych.

¢ Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK Warszawa 1979.

¢ Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozjdduGiK 1978

¢ Instrukcja techniczna G-2 Wysalaiowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

¢ Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i okgsciowe GUGIK 1979

¢ Wytyczne techniczne G-3.2. ° Pomiary realizacyji¢GiK 1983

¢  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GU83

¢ Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i karfmgr@e (Dz.U. Nr 30 poz.163 z  pdiejszymi
zmianami”

NADZOR PROJEKT DROGI ULICE KRAKOWKA KAZIMIERZ
09-00 Zuromin UL. Wschodnia 13



