D — 01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04

ROBOTY ROZBIORKOWE

wykonanie budowy parkingu na dzialce nr 302/1:302/2302/3 w m. Grudusk
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej weymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zydanych z
wykonaniem rozbiérki elementéw drég zwanychz przedmiotem inwestycji pn

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét okfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonaniu rozbiérki ista@jch elementéw drég wg
dokumentac;ji projektowe;j:
- rozhidrka chodnikéw z piyt betonowych
- rozhidrka krawznikdéw betonowych
- rozbiérka obrzey betonowych
- rozbiérka betonowych barier energochtonnych pkéw prowadzcych,
- rozbiérka nawierzchni bitumicznej
- rozbiérka istniejcej kanalizacji deszczowej
- demonta istniepcego oznakowania pionowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej 3Egodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”. k4.

1.5. Ogblne wymagania dotygee robot
Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjgirkt.1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne 3kt

3.2. Sprzt stosowany do rozbioérki
Do wykonania robét zwizanych z rozbiérknalezy stosowa:
frezarki,
pity,
mioty pneumatyczne,
spycharki,
tadowarki i samochody etarowe samowytadowcze do transportu gruzu,
inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

* & & o o o

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygeze transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagegéne” pkt.4

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty pochodace z rozhidrki stanowiwlasnag¢ Inwestora za wytkiem elementéw organizacji ruchu i powinnycby
usunkte bezzwtocznie po zakozeniu robét rozbiérkowych poza Teren Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM@0Q. ,,Wymagania ogélne” pkt.5
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5.2. Rozbiérka istniejcej nawierzchni oraz elementéw drég

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienanw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektova, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjrentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektordzaru mae
polecic Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w ST lub przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnyéysuwane bez powodowaniagdinych uszkodze
O ile uzyskane elementy nie stajg wtasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny by usuntte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhioérce elementéw drégrodza i przepustdédw znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegénoalezy
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypelni, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Wykonawca zobowizany jest do przekazania nieodptatnie wszystkickeri@dw pochodacych z rozbiérki i dostarczenie
ich do wskazanego przez Kierownika Projektu miegdadowania.

6. Kontrola jako §ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbrkt.6

6.2. Kontrola prawidlowdci wykonania roboét
Sprawdzenie jakii robot rozbidérkowych polega na sprawdzeniu ichdmgici z:
¢+ Dokumentagj Projektovg w zakresie kompletrgoi wykonanych robot,
+ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikac

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,@ymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest:
1 mb rozbiorki krawznika
1 mb rozbiérki obrzea
1 mb rozbiérki kanalizacji deszczowej
1 m2 rozbiérki chodnika
1 m2 rozbiérki nawierzchni bitumicznej
1 mb rozbidrki barier energochtonnych betonowych
1 szt. demontgy oznakowania pionowego

* & & & o o o

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM.00.00Q,00ymagania ogdine” pkt. 8
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, zgdi
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolgravg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” $kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

¢ wyznaczenie zakresu i oznakowania robdét,

rozbiodrke nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy), mtkonstrukcji przepustéw pod zjazdami,
zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki pdemen Budowy,
wyréwnanie podtaa,
uporzdkowanie terenu rozbiorki,
odwiezienie sprgu i oznakowania.

* & & o o
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10. Przepisy zwhzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgaogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naygor

8. BN-87/5028-12 Gwmizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

NADZOR PROJEKT DROGI ULICE KRAKOWKA KAZIMIERZ
09-00Zuromin UL wschodnia 13



